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第 1 章:本製品に ついて 


1.1 付属品 

本製品をわ買い上げいただきありがとうござしけす。本製品をご使用になる師こ、同姻 
されている付属品をご確認〈ださい。パクケージ内容に欠品があるときは、販売店また 
は弊社までご連絡ください。 



同姻物 

数量 


1 

CS - WMV 04 N (本製品） 

1 

□ 

2 

アンテナ 

2 

□ 

3 

AC ァタプタ 

1 

□ 

4 

LAN ヶーブル 

1 

□ 

5 

CD-ROM (ソフトウエアニユアル） 

1 

□ 

6 

安全に関する説明書/保証書 

1 

□ 

7 

取り付け金具 

1 

□ 
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1.2 本製品の特徴 

少 無線 ( IEEE 802.11 n / g / b ) • 有線ネットワークに対応。有線：1 00 Mbps 、 無線： 
最大 300 Mbps の通信速度。無線 LAN 機能を搭載しているので、天井や壁面 
など LAN ケーブルの配線が困難な場所への設置が可能です。家庭や職場のセ 
キュリティやお子様•ぺクトの監視など、外出先から自宅の様子を確認したり、玄 
関先に設置して監視したりすることが手軽にできます。 

4 パン-チル トコント ロール 対応。 パン 355° 、チルト 120°の可動範囲で、あらゆる 
方向をカバーできます。また、設定された複数のポイントを順番に撮影したり、各 
ポイントで撮影時間を設定することができます。 

ム マルチカメラ機能。付属 CD - ROM 内の 「PCI Network Camera Viewer 」 を使うと、 
最大16台の力巧の動画を同時に確認することができます。この機能を使うこと 
でアドレス入力やブラウザ切り替えの手間が無〈なり設置カメラの管理が快適に 
なります。 

ん 動体検ミ□機能搭載。力巧が動体を感知するとスナップショクトを撮影し FTP サ 
-バにアップロード、またパソコンや携帯電謝こメール送信が可能です。異変をい 
ち早く察知することができます。 

ん Internet Explorer 6 (またはそれ1^>1上）（1^^^をブラウザと略す）に本製品専用のプ 
ラグイン ( ActiveX コントロール)をインストールするだけで、利用することができます。 

ん 3つのビデオ解像度に対応。 

MPEG 4 :XGA (1024 X 768 )、 VGA (640 x 480 ) 、 QVGA (320 x 240) 

MJPEG : SXGA (1280 X 1024 )、VGA (640 x 480 )、QVGA (320 x 240) 

に対応しています。 

^ フリクカー防止機能。 AC 電源の周波数 (50/60HZ) を選択、堂光なの明かりによ 
るちらつきを除去します。 

4. 明るさやデジタルブームなど I のビデオコントロール機能。 

ん 無線 LAN 使用時にデータを暗号化 （WEP / WPA / WPA 2)、 セキュリティを強化 
します。 

少 DHCP / PPPoE プロ ロル対応。固定 IP アドレスをカメラに害りり当てることもできま 
す。 

ん ダイナミクク DNS 対応。わ使いのに P で固定インターネクトアドレスを割り当てでき 
ないときに、本製品のインターネットアドレスを割り当てるのに使用します。 

ん UPnP を使用し Windows XP ( 降)で、ネットワーク上の力;^ラを自動的に検出 
します。 

4- 動体検知の感度を最高から最低まで10段階で設定できます。 

4 日付や時刻の情報が撮影した静止画や録画した動画に記録されます ( PC 、 ま 
たは NTP サーバと同期することで、時刻を取得します。）。 

ん 16ユーザまでのアカウント登録が可能。各ユーザに異なるパスワードを設定、ユー 
ザごとにアクセスコントロールが可能です。 
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1.3 各部の名称とはたらき 

本製品の各部の名称について説明します。 


本体正面 



Power ランプ 

電源の状態を表示します。 

Audio ランプ 

音声の状態を表示します。 

LAN ランプ 

LAN の動作の状態を表示します。 

Wireless ランプ 

無線 LAN の動作の状態を表示します。 

ピントリング 

ピントを調整します。 

7イク 

音声を入力します。 
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本体背面 



アンテナ取り付け 

部 

付属のアンテナを取り付けます。 

電源コネクタ 

付属の AC アダプタを取り付けます。 

SD カードスロット 

写真、または映像を記録する SD / SDHC イモリカードを挿入しま 
す。 

WPS ボタン 

本製品の WPS ボタンを押して、無線で本製品と接続させるアク 
セスポイントの WPS ボタンを押します。 

オーディオコネクタ 

音声出力用の外部スピーカーを接続します。 

LAN ポート 

ご使用の口ーカルエリアネクトワークと接続します。 
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本体側面 



Reset ボタン ペン先などで Reset ボタンを5秒上押し続けます 0 本製品の 

設定を工場出荷時の設定値こリセットします(すべてのランプが 
消えて、本製品が再起動します）。 
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本体底面 



兰脚コネクタ取り付け部兰脚を取り付けて、本製品が水平な場所に置かれていな 

し、ときに安定させます。 
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1.4 ランプの動作 


ランプの名称 

色 

状態 

動作 

Power 

緑 

消灯 

電源が入っていない状態です。 



点灯 

電源が入っている状態です。 

LAN 

緑 

消灯 

有線 LAN 機能が無効です。 



点灯 

通信状態が確立してしけす。 



点滅 

有糸泉 LAN によるデータ送受信が巧われてい 
ます。 

Wireless 

緑 

消灯 

無線 LAN 機能が無効です。 



点灯 

無線 LAN 機能が有効です。 



遅い点滅 

アクセスポイントとの WPS 接続待機中です。 
一秒に一度点滅します。 



点滅 

無線 LAN によるデータ送受信が行われてい 
ます。 

Audio 

緑 

消灯 

オーディオ機肯^が無効です(ボリューム: 0) 。 



点灯 

オーディオ機能が有効です。 



点滅 

双方向で才ーディオ機能が動作してしけす。 
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1.5 本製品の設置 

レ: I 下の手順を行って、本製品を設定して〈ださい。 

1. 本製品のパクケージを開けて、付属品の欠品がないか確認して〈ださい。 

2. LAN ケーブルの一端をわ使いの口ーカルエリアネクトワークに接続し、他方の一端を 
本製品の LAN ポートに接続します。 
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3. 付属 AC アダプタをコンセントと、本製品背面の電源コネクタに接続します。 
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4. (無線で使用時のみ)付属のアンテナを、本製品背面のアンテナ取り付け部に取り 
付けます。 
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5. 本製品を安定した場所に取り付け、見たい方向に向きを設定して〈ださい。本製 
品を天井や壁に取り付けたいときは、兰脚コネクタ取り付け部(本製品底面）を使 
用して、安定させて〈ださい。 



次に「1 .6 ネクトワークの設定をする」を参照して本製品のネクトワーク設定を行つてくだ 
さい。 
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1.6 ネットワークの設定をする 
1.6.1 使用中のネクトワークを調べる 

本製品をわ使いのネクトワークで使用するためには、その環境に合った IP アドレスを本 
製品に設定する必要があります。スタートカイド記載の確認方法よりブロードバンドル 
-夕の IP アドレスを確認し、本製品の新しい IP アドレスを下記の表に記入して〈ださい。 


(調べた IP アドレスは下記の表に記入して〈ださい。） 


現在のブロードバンドルータの IP アドレス 



■ 


■ 


■ 





最初の3組の数字だけ下に書き写します 







V V V 


本製品の新しい IP アドレス 

.200 


※ここで記入した IP アドレスは「1 .6.3 セットアップューテイリテイのインストール」 
の手順7で使用します。 

※上記の「本製品の新しい IP アドレス」で、すでに最後の「200」の値が存在して 
いるとき、または本製品が複数台あるときは、他の機器と重複しない「199」、 

「201」などの値に置き換えて〈ださい。 
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■ブロード バンド ルータの IP アドレスの調べ方 

レ U 下の手順よリブロードバンドルータの IP アドレスを確認します。お使いの 
0 S を参照して〈ださい。 


Windows 7/ V に ta のとき 

※手順では Windows 7で説明していますが 、 Windows Vista も同じ手順とな 
ります。 


「スタート」ボタンー「コントロールパネル」の順にクリックします。 

み; 織銷 


ネツトつーク 


コント□—ルパネル 


デイスとプ IJ ンクー 



援圍 I 飄 


2. 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。 

《Windows 7でアイコン表示の場合や 、 Windows Vista でクラシック表示 
画面の場合は、「ネットワークと共有センター」をクリックします。 


く /^, ► コント □- ルパネル ► 

コンピューターのををを調碧します 


▼[ 少少 II コント n-j レ 

表示方を 



システムとセキュリティ 
コンピューターのげ旗を巧認 
バックアジプの作成 
P 马适の発見と装巧 


不ジトフ—クの氏巧とタスクの表示 
f iin.iL ブと；けむ广巧す3ィプ1 !■ ンの 
邊巧 




八ードウエアとサウンド 

早 J し<"マ >- fi 1、，々一の宝王 


% ユーザーアカウントとまをのた . 

書 ユーブーアカウントの追加ま 
書な 護吾による制旧の設を 

デスクトップのカスタマイス 
テ-マき 

^ デスクトップの背夏のをを 
函面の解な度の調隻 


媒 


時計、言患および地な 
キーポードまたは入力方法のを i 

ち；ミ巧/7>^正 
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义 [Windows 7のとき】 

「ローカルエリア接続」をクリックします。 

■ I 「ド^ || 一一 I 

ネッ ト つークとち有センター ， I — よ* I 「コント□-ル/巧り索 P I 

] 一な盾報の表をと接結のセがトアザプ 

お — お = — @ つんマがプの表示 

ネッ ト つーク3 インターネット 

ピュータ ー) 

よネッ ト つークの表牙、_ 撤完または切断 

r ネがトワーク3 アクセスの種歳： い々一 iwh — 

パプリがクネットつーク 接馈： ® 〕ーカルエリア接結 


?游喊更 


[Windows Vista のとき】 

「状態の表示」をクリックします。 


口巧回 

'夕一 T 

击卞 

m P 


， 卜つークとな有センク- 


典 




ipcamera 


(このコンビユータ） 

I ipcamera (プライぺートネリ ト つーク） 




つルマジプを最云 


= 9 

インターネット 


カスタマイス' 


クセス 
情 


C 一力 J レとインターみが 卜 
こ一力 J レエ IJ 了勺^ 是 


.ザ！]^ 


最声 


4. 「詳細」をクリックします。 


留 □-カルで」ア蹈^の状態 


函 


を股 


イシ々ーネット 
イ>5-ネクトアク权むし 
ち効 
00:40:17 
100.0 Mbps 

wm(gj: . I 


巧簡 — 

IPv4 掉慌 
IPv6 協商： 

がIィアのが態: 
期間 
速唐 
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5. ネットワーク接続の詳細画面に表示された 「 IPv 4 デフオルトゲートウェ 
イ」の IP アドレスをメモに取り、「1.6.1使用中のネットワークを調べる」の 
『現在のブロードバンドルータの IP アドレス J 1 の表に記入します0 
《「 IPv 4デフナルトゲートウエイ」がブロードバンドルータの IP アドレス 
となります。 


ネリト。-ク搬の翻 
ネットつ-ウ巧棉の說田(助 


プ山なィ 

物巧アドレス 
DHCP ち灿 
IPv 4 アドレス 
IPv 4 サプネットマスウ 
リースの巧得日 


IPv 4 DNS サーバー 
TPvl WTNFi サーバー 


値 

はい 

192.168 .1.20 
2日日.2日日.2日日.日 


リスのちか胡贩 — ■ 

IPv 4 デつォルトザートウ:[イ 192.168 .1.1 

TPuJ nunp サー ii ■一 1QOIfiQ 11 


192.168 .1.1 


上で IP アドレスの確認は終了です。 

[閉じる]をクリックし、全ての画面を閉じて〈ださい。 


18 















Windows XP のとき 


Microsoft PowerPoint 


「スタート」ボタンー「コントロールパネル」の順にクリックします。 

国 

(^1 

斬' 


咳 ェ外□ールパネル吃） 

が、 Ju わ ムリ J 尸 巧 正り 品 


ozilla Firefox 

FFTP 


^ ブリ>5と FAX 


..@ Aj レブとサポート出） 

ク J 検索呀 

〇 7ァイルちを指ちして実行晒.. 


V ベてのブ□ヴラムを） 


@咒臂 甲捕テイピテ 



1 衣□ヴわ(じ面シ刊トリウ MU ) 

スタート 



2. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 

※クラシック表示のときは、「ネットワーク接続」をダブルクリックし、手順 
4に進みます。 
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え「ネットワーク接続」をクリックします。 



4. 「ローカルエリア接続」のアイコンを右クリックし、「状態」をクリックしま 
す。 


.ネ5トワーウ挣ち 


7ァイル© 漏集® 丟元 W お気に入り化） ツールの i 卽田設ミ耻） AJ レブ■:吐 

な 戻る，。 ホ， 户 検束な 7 ォル。. 國， 


ネゥトワーウタスウ 


回 

み 

巧 

或 
翊 

5) この巧結の設定を変をする 


巧しい巧続を巧成する 

Windows 7了イアウオールの 
設定を変をする 
このネットワ-ウデバイスをお 
如じする 

この巧続を惜樓する 
この巧続の宅]おを蛮をする 
この巧結のが況を表示する 


モの化 

0^工/卜□ールバネル 


茂 


LAN またはち法イン9一本5卜 



放灿にするを） 


な追叫 


1呀ちの 


プリが巧情た） 


ショ-トカットの巧成呀 
肖 I 聯电） 

宅]おの蛮を ( M ) 


ブ山けィ(を 
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5. 「サポート」タブをクリックします。 


因因 


巧結 
04:23:25 
1.0 Gbps 


一カル王リア苗径のな追 


狐 y サポ-卜 I 


-掉爾 —- 
が態： 

細続時間: 
速唐 


6. 接続状態内に表示された「デフオルトゲートウ X イ」の IP アドレスをメモ 
に取り、 

「1 . 6.1 使用中のネットワークを調べる」の『現在のブロードバンドルータ 
の IP アドレス J の表に記入します。 

※「デフオルトゲートウ X イ」がブロードバンドルータの IP アドレスとなり 
ます。 


一カルエリア苗ちの找お r ?| ix | 


居 irr サポ-卜 


怯続が態 


な アドレスの桂軍目： 

IP アドレス： 

サプ本ットマスむ 


DHCP じる害リロ当て 

192.160 .1.47 

255.255 .255.0 

1 デ7ォルトザ-卜かイ： 

192.160 .1.1 1 


詳關遐? ... 



上で IP アドレスの確認は終了です。 

[閉じる]をクリックし、全ての画面を閉じて〈ださい。 
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Mac OS X のとき 


1. ①「アップルメニュ ー」 をクリックします。 
②「システ厶環境設定」をクリックします。 


I Finder ファイル誦集表5 


この Mac について 
ソフトウェア-アップデー 
Mac 0 SX ソフ h " ヴ 1 7-.. 

卜… 

システム 環境錫走… 

k 

ネットつ—ク 環境 

r 

► 

最近巧った項目 

► 

強制が 了..1 


ス リーブ 
巧起動... 

システム 路 了 .. t 


2. 「ネットワーク」をクリックします。 


» 〇 - 

[4 1 ► I 〔ずべ了を表示〕 

パ ー y ナル 


システム货境設定 



居 


Dock 


旧 

Expose と 
Spaces 


©闘 窗 @ 陶 

Spotlight アピア子ンスセキュリティデスクトツプと 言语巧巧 

スクリーンた一 K 



A— ドウエア 

0 - Q ; 巧。み 

Bluetooth CD t DVD ホーボードと h 号ツク K ツド サウシド 
マクス 


圍 R 管 

デイスブレイブリントと當エネ ルボー 
フアクス 


インターホットとキッ 

、 でー ク 


曰資 

@ 

固 

Mobile Me Q 山 ckTirr 

； ネットワーク 

巧ち 


义画面左の 「 Ethernet ..」 をクリックします 0 

XMac 0 S X 10.4 のときは、「表示」欄から「（内蔵） Ethernet 」 を選択し、 
「 TCP / IP 」タブをクリックします。 
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4. ネットワーク画面に表示された「ルーター」の IP アドレスをメモに取り、 

「1 . 6.1 使用中のネットワークを調べる」の『現在のブロードバンドルータの 
IP アドレス J の表に記入します。 

※「ルーター」がブロードバンドルータの IP アドレスとなります0 


ネットワーク 

を 

I 環を： I ネッワーク 窗境 [11/02/17 0:5 リ I t j 
找訊:孩お 



上で IP アドレスの確認は終了です。 
全ての画面を閉じて〈ださい。 
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1.6.2 使用中のネクトワークに接続する 
本製品をご使用中のネットワークに接続します。 

1 . 本製品背面の「 LAN ポート」とルータの「 LAN ポート」を付属の LAN ケーブル 
で接続します。 


モデム 



2. 本製品背面の「電源コネクタ」とコンセントを付属の AC アダプタで接続しま 
す。 



3. 本製品前面の 「 Power 」•「 Audio 」•「 LAN 」 の各ランプが点なします。 


み 巧 



ルー を —モ了 A 





0 0 0 0 0 0 
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1.6.3 セクトアクプユーテイリテイのインストール 

IPCam AdminUtility を使ってご使用の口ーカルエリアネクトワークに接続されているカイ 
ラを検索することができます 。 IPCam Admin Utility は、ご使用の口ーカルエリアネクトワ 
-クに接続されている複数のカイラを検索することもできます。下の手順より IPCam 
Admin Utility をインストールしてわ使し、〈ださし、。 

1. 本製品付属の CD - ROM をパソコンの CD / DVD - ROM ドライブにセクトすると下 
の画面が表示されます。「セクトアップユーティリティ」をクリククして〈ださい。 

※もしインストールが始まらないときは、付属 CD - ROM 内の 「 utility 」 フオルダ内の 
「 setup . exe 」 アイコンをタブルクリククして〈ださい 0 


每 PA 


た乂5の各ほ巧をがてさます。 

巧巧方巧はでこュアルをご替强<たさい。 



脚をぞ ij アル5すむて巧巧した リ， 

持画した巧画を再をすをことがでさます。 


インス!^ール開お 



7 ニュ了 J しを ご！！ い： t だ （には 
Adobe * Read が 《 ■が 必密 です。 
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2. [次へ]をクリククして、 IPCam Admin Utility のインストールをスタートします。 



3. ソフトのインストール先を変更するときは、[参照]をクリククして、インストル先を選 
びます。インスト-ル先の変更が必要ないときは、[次へ]をクリックします。 
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4 .ソフトのデスクトツプアイコンや、シヨートカクトアイコンを作成したいときは、ご希望のチ 
王、ックボックスをオソこして、[次へ]をクリククします。 



5.インストル内容が表示されます。ソフトをインストールするときは[インストール]をク 
リククします。 
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6. じ I 下のかセージが表示されたら、ソフトのインストールは完了です。ソフトをすぐに 
起動させたいときは 、 「IPCam Admin Utility を実行する」のチェククをオソこして、 
[完了]をクリックしてインストル画面を開じます。 
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7. ソフトが起動すると、ご使用の口ーカルエリアネクトワークに接続されているすべての力 
メラが表示されます。 



カイラに関するすべての情報が ここで 表示されます。特定のカイラをブラウザに接続さ 
せたいときは、表示されている中からその力;^ラをダブルクリックします。または、そのカイ 
ラを選んで、 「 WEB 絕由で力; I ラを見る」アイコンをクリックします。アイコンの言羊細につ 
いては次項をご覧ください。 
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IPCam Admin Utility には他に下の機能があります。 

言語設定:本ソフトは日本語、英語、中国語(繁体 • 簡体）、の3ヶ国語に対応して 
います。ソフトの画面の右上にあるドロップダウン; e ューから、ご希望の言語を選ぶこと 
ができます。 




力巧検索 


:口ーカルエリアネットワーク上のすべてのカイラを検索します。 


を 

WEB 絕由でカメラを見る：検索されたがラ（一覧表)の中から見たしけイラ 

を選び、このボタンをクリククして WEB 絕由でカメ 
ラを接続します。 
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カイラ設定 :カメラのネツトワークと t キュリテイの設定をします。 


カイラのパスワードの入力画面が表示されます。 


Login 




□K 


如加レ 


パスワード（初期設定： password ) を入力して、 [0 K ] をクリックします。カメラのネクトワ 
-クとセキュリティ設定画面が表示されます。 



「ネクトワーク設定」タブでは、カイラのネットワークを設定できます。カイラの IP アドレスを 
口ーカルエリアネクトワークの DHCP サーバから自動的に取得するように設定するときは、 
「 DHCP 」 を選びます。 IP アドレス情報を手動で入力するときは、 「 IP アドレス固定」を 
選びます。に K ] をクリククして、設定内容を保存します。 
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「パスワード設定」タブでは、カメラの名前とパスワードを変更できます(ューザ名は 
「 admin 」 で、変更することはできません）。確認のため新しし Vt スワードを2度入力しな 
ければいけないので、「新しし Vt スワード」と「新しし Vt スワードの確認」の両方に同じパ 
スワードを入力して〈ださい。に K ] をクリククして設定内容を保存します。 

または、 [ Cancel ] をクリククすると変更を取りやめることができます 0 
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1.7 WEB 設定画面を開く 


1.7.1 Windows のとき ■ 

1.[ WEB ブラウザでカメラの設定画面を開く]をクリックします。 



2. ログイン画面が表示されますので、下記内容を入力し、 [ OK ] をクリックします。 

(1) ユーザ名：半角英数で 「 admin 」 （エー■ディー•エ厶•アイ•エヌ） 

(2) パスワード：半角英数で 「 password 」 

(ピー■ェー ■ エス ■ エス ■ ダブリュー■才一■アール ■ デイー ） 

(3) [0 K ] をクリックします。 
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えログインすると、じ I 下の画面のようなかセージが画面の上部に表示されます。 


1 ；^ PCI CS-WMV04N IP Camera - Windows internet Explorer 


包 http:// 192.168 .1.200/indGX. asp 


な ，ウェブを検索… 


声， " に ] T 


@ © 


みみ ■度 

心 I 追 P わよュ I 」テイな黄のため. r の 


I が 


:杆 


_jf’| セ丰ュリテイ保護のため、このサイトによる、このコンピュータへの ActiveX コント n-J レのインスト ー J レカ 之 

WBBBsmm 



ド三ド -.‘, ご - 

いもレ〇 


ブ r 動体検巧 I システ j 


4. 本製品を作動させるには、 「 ActiveX コントロール」をインストールする必要がありま 
す。火ツセージの上で右クリククし、 「 ActiveX コントロールのインストール」をクリククし 
ます。 


0 PCI CS-WMV04N IP Camera - Windows Internet Explorer 


ち ] http:// 192,168 .1,200/indeK.asp 


な ，ウェブを検索 , 

みみ 


p ' 卡に ]! ，牛 


- ■ ， @ 


接 PCI CS-WMV04N IP Camera 


J セキユリテイが塞のため、 


のコンピュータの 


ActiVEK コント □- ルのインストール ( 
あ険距の說巧 〔 W) 

i 細情報の 


I レ 町、! r ィ 


じ I 下の画面が表示されたら、[インストールする]をクリックします。 


Internet Explorer ドオンインストーラ-セキユリテイの普ち 

この y フトウエアをイ :/ ストールしますか？ 

をが IPCa m P lug in D M PT cab 

発行元 PLANEX COMMUNICATIONS 


国 


の 

[ Tl 追加オプショシの表示 (0) 


參 も編强離鑑 1離?トヵ娜^ 



巧 : XF こ :) 化ない ( 邸 ' 


學齡點:?能 
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5. これでカイラに映された映像を見ることができます。 
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1.7.2 Mac OS X のとき 

カメラの WEB 設定画面にログインする手順を説明します。 
1. Safari を起動します。 



2. アドレス欄に「1.6.1使用中のネットワークを調べる」でメモした本製品の IP 
アドレスを入力して、 < Enter > を押します。 


«〇〇 


htt p ： 7/ www.gooale.co.jp/ 

[ィ 

H1- 

0 192.1 日 S.U1. の 0 


田 


f 一 ^ M ちで 11 tnLAHfcA J 


Mac で A— ドでィ ... Inforati アツプル Yahoo! Japar 



※上記の IP アドレスはサンプルです。 


3. ログイン画面が表示されますので、手順2と同じ下記内容を入力し、[ログイ 
ン]をクリックします。 

(1) 名前 ：半角英数で 「 admin 」 （エー•ディー•エ厶•アイ•エヌ） 

(2) パスワード：半角英数で 「 password 」 

(ピー■ェー ■ エス ■ エス ■ ダブリュー■才一■アール ■ デイー ） 

(3) [ログイソをクリックします。 



このべージを爲るには、1の.化ん 111.200:60 上の 
この踢域にロブインするあ萬があ0ます： 

Network Camera 

バスワードは指ち化されずにぶちされます, 


を前： 

admin 

り） 

バスワード 


( 2 ) 



□このパスワードをキーチ王ーンにがを ¢3) 


〔キたンセル つ E □グイ> ]| 
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4. カメラ画像が表示される事を確認します。 
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第2章: WEB 設定画面を使う 
2.1 力巧設定 

WEB 設定画面にログインすると、最初に「力；^ラ」画面が表示されます。カイラからの映 
像をリアルタイムで見られるのはこの画面のみです。 



他の画面を表示しているときに、 WEB 設定画面のトップにある「カイラ」をクリックすると、 
この画面に戻ります。 



，心/チルト I ネットワーク I 動な検妇 ] I システム設を I アわウント I SDHC わード 
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各設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 

動作 

パン/チルト速度 

新しし巧向に力;^ラをパン/チルトさせるときの動作スピー 
ドを設定します。1(最速)から5(最遅)の間で設定でき 
ます。カイラを最速のスピードで動作させたいときは「1」を 
選びます。ただし、「1」を選ぶと、動きを正確にコントロー 
ルできません。カイラをより正確に動作させたしたきは、よ 
り遅いスピードを選びます。 

解像度 

映像の解像度を設定します。 MPEG 4 では「1024 X 

768」、「640 X 480」、「320 x 240 」、 MJPEG では 
「1280 x 1024」、「640 x 480」、「320 x 240」が選べます。 


より高い解像度を選ぶと、被写体をより鮮明に映すこと 
ができます。ただし、伝送容量をより多〈使うので、映像 
の更新が通常より遅〈なります。インタ-ネット接続の通 
信速度が遅いときは、映像の更新を早〈するために低い 
解像度を選びます。 


解像度を「320 X 240」に設定すると、高解像度のパソコ 
ンのモニターでは映像が小さ〈表示される原因になりま 
す。高解像度を選んで伝送容量をそのままにしたいとき 
は、映像の画質をより低〈設定して〈ださい似下をご覧〈 
ださい)。 

画質 

カイラで撮影される映像の画質を設定します。「最高」か 
ら「最低」の5段階で選べます。 


解像度と同滿こ、より高画質に設定すると、被写体をよ 
り鮮明に映すことができます。ただし、伝送容量をより多く 
使うので、映像の更新が通常より遅〈なります。カイラが 
撮影している場所で、動いているものがあるかどうかのみ 
を見るときは、より低い画質を選びます。 

ビデオ形式 

映像のエンコードタイプを選びます。 「 MJPEG 」 と 
「 MPEG 4」 の中から選べます。 

フレームレート 

本製品の最も高い映像更新到よ、テレビと同じ30で 
す。ただし、伝送容量を制限したインタ-ネット接続をわ 
使いで、映像の更新を速〈する必要がないときは、最大 


39 





の更新率(フレームレート)を特定の値に制限できます。 

「30」、「15」、「10」、「5」、「3」の中から設定値を選べま 
す。 

AC 電源の周波数 

本製品に映された場所で堂光灯が使われているときは、 
その映像がちらついて見えることがあります。そのときは、 
「 AC 電源の周波数」を堂光灯の電力の周波数に合わ 
せて設定することで、画質を効果的に改善することがで 
きます。どちらに変更すればよいか分からなしたきは、いず 
れかに設定して、よりちらつきが少ないものを選んで〈ださ 

い。 

画像の向き 

カメラを水平な場所に設置せず、天井や壁に設置すると 
きは、表示された映像を回転させることができます。 

ビデオ画質コントロール 

表示される画像の明るさ、彩度、シャープネスを調整し 
て、画質を調節します。これらの設定をすることにより、映 

(明るさ/彩度/シャープネス） 

像をより鮮明に見ることができます。 

ドロップダウンメニューより、画質のタイプ(明るさ、彩度、 
シャープネス)を選び、「+」ボタンか「-」ボタンを押して設 
定値を変更します。 

ボリューム 

音声出力のボリュームを調節します。「+」ボタンか「-」ボ 
タンを押してボリュームを上げ下げします。 




ごを意:上記の設定を変更したときは、随用]を押して変更内容を反映させて〈ださい。 
下の機能は、変更した設定内容が直接反映されます。 


パン/チルト〕ントロール 

ft % 

カメラの方向を動かします。 8 方向のボタンのしザれかを 
押して、カメラの動〈方向を変更します。 「 H 」 ボタンを押 
すと、カメラをホーム(元)の位置に戻します。 

ポイント設定 

[Tl 215 I 

uLlLltOltO 

カメラの撮影ポイントを9通りまでセツトできます。ご希望 
のポイントにセツトされているボタンを押すと、即座にカメラ 
の向きが変わります。カメラの撮影ポイントをセクトする詳 
細方法については、次の章をご覧ください。 
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"c" をクリククすると、本製品にセクトされている撮影ポイ 
ントのすべてを自動的に巡回します。 

スナップシヨクト 

[スナクプショクト]ボタンをクリククして、表示された映像を 
画像ファイルとして保存します气[スナップショクト]ボタン 
をクリククすると、かセージボ、ックスが表示され、ファイル名 
と画像ファイルの保存先が表示されますロァイル名の初 
期設定は、日付と時間です）。 

データ保存先の初期設定は 「 C :¥」 です。[スナクプショット 
] ボタンの右の欄をクリックすると、データの保存先を変更 
することができます。 

スナッづショット C 、 

新しいデ-夕保存先を指定して〈ださい。 

ごを意： 

-保存先が指定できない場合は、下の操作を行 
つて〈ださい。 

① 「スタート」一「すべてのプログラ厶」の順にクリ 
ックします。 

② 「Internet Explorer 」 を右クリックします。 

③ 「管理者として実行」をクリックします。 

④ 「ユーザーアカウント制御」が表示されたとき 
は、「はい」または「続行」をクリックします。 

⑤ アドレス/く一に「192.168.111.200」（初期値）を 
入力し、く £が61">キーをクリックします。 

⑥ ログイン画面が表示されますので、ユーザー 
名に 「 Admin 」、 パスワードに 「 password 」 を入力 
し、 [ OK ] をクリックし、設定画面を表示します。 

- SD / SDHC 力ードに保存されるのは、動体検知機能 
により撮影された静止画のみとなります。詳細につい 
ては、「2.4.5 SD 力ード設定」を参照してください。 
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※画像ファイルを保存する師こ、あらかじめレ: I 下の設定 
を行って〈ださい。（以下の手順では、 WindowsVista の 
画面を使用しています 。 Windows Vista じ I 外の OS を 
わ使いのときは、それぞれのヘルプやマニュアル等を参 
照して〈ださい。） 

1. WEB ブラウザの; e ューバーで、「ツール」-「インターネク 
トオプション」をクリククします。 



口间励 

▼ X 1 Live Search 《1》 

ク 


▼回▼岛▼国ぺ-ジ (P) 

^ ッ -JKO) ▼ 

A 

閱貴の履動)’销お (D) … 


A 

巧爲の巧蛋を彰がに)… 

ポップアップブロダク (P) 

► 


フィッシング詐巧臉出な能 (H) 

► 


アドオンの管巧 (A) 

► 


オフライン作業 (W) 

Windows UpdatG(U) 

全西面表示の 

F11 


メニューバ ー(M) 

ツ—ルバ—の 

► 


f p、hinkVantage Password Manager.. 



f インター夺ットオプション (0)1 




2. 「セキュリティ」タブ-「信頼済みサイト」-[サイト]をクリ 
ククします。 

インターネットオプション CFjlSI 


全肢 I たキユリテイ j プライバシー I ；コンテンツ(；巧続1ブ□ジラム]詳細 i さち]_ 


( 1 ) 

セキュリティ設定を; 


1リティ設定をま示ままするリーンを遽 巧してください。 


インターネヴト D—liW ント 


ゾ 

0 自 

信減 r ィ 

制限巧きサイ 《3、 LJ | 


ち巧巧みでイト 1( ■H • ィ W 、 )1 

瓣識鹿結端 I 
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え （1) チェククを外します。 

(2) 「 http ://」 の勸こ、「1.6ネットワークの設定をす 
る」で設定した本製品の IP アドレスを入力しま 
す。（初期設定は、「192.168.1.200」です。） 

(3) [追加]をクリククします。 



4.「 Web サイト」欄に手順3の (2) で入力した文字列が 
表示されていることを確認して、[閉じる]をクリククしま 
す。 



5. [ OK ] をクリックして、 WEB ブラウザを立ち上げ直して〈 
ださい。 
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録画開始 


[録画開始]ボタンを押すと、表示されている映像が、 

AVI 形式の映像ファイルとして録画されます气録画され 
た映像ファイルを 、 Windows Media Player で再生するこ 
とができます。録画を止めるには、[録画停止]を押しま 
す（同じボタンです）。映像ファイルの保存先を変更するこ 
ともできます。 


し/±思= 

-保存先が指定できない場合は、レ: I 下の操作を巧 
つて〈ださし、。 

① 「スタート」一「すべてのプログラ厶」の順にクリ 
ックします。 

② 「Internet Explorer 」 を右クリックします。 

③ 「管理者として実行」をクリックします。 

④ 「ユーザーアカウント制御」が表示されたとき 
は、「はい」または「続巧」をクリックします。 

⑤ アドレスバーに「192.1 68.1 11.200」（初期値）を 
入力し、く £が61">キーをクリックします。 

⑥ ログイン画面が表示されますので、ユーザー 
名に 「 Admin 」、 パスワードに 「 password 」 を入力 
し、 [ OK ] をクリックし、設定画面を表示します。 

-映像が再生されない場合、 Xvid コーデックが必 
要となります。 Xvid の説明については、ここでは 
省略します。 

- SD / SDHC 力ードに保存されるのは、動体検知機 
能により撮影された動画のみとなります。詳細に 
ついては、「2.4.5 SD 力ード設定」を参照して〈ださ 
い。 
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※録画された動画ファイルを保存する師こ、あらかじめ 
下の設定を行って〈ださい。 （ m 下の手順では、 
WindowsVista の画面を使用しています 。 Windows 
Vista じ I 外の OS をわ使いのときは、それぞれのヘルプや 
マニュアル等を参照して〈ださい。） 

1. WEB ブラウザの; e ューバーで、「ツール」-「インターネク 
トオプション」をクリククします。 



回回 画’ 

▼ '^少 X Live Search (1 》 

ク 


▼回 ▼岛 ▼国べ-ジ (P) イト 壽ッ —ju(o) ▼ 

A 

閱貴の履動)’销お (D) … 


A 

巧爲の巧蛋を彰がに)… 

ポップアップブロダク (P) 

► 


フィッシング詐巧臉出な能 (H) 

► 


アドオンの管巧 (A) 

► 


オフライン作業 (W) 

Windows UpdatG(U) 

全西面表示の 

F11 


メニューバ ー (M) 

ツ—ルバ—の 

► 


f PYhinkVantage Password Manager.. 



f インターネットオプション (0)1 




2. 「セキュリティ」タブ-「信頼済みサイト」-[サイト]をクリ 
ツクします。 


インターネットオプション m 回 


全お ft キュリティ 1 プライバシ- 1 コンテンツ 1 按待 1 プ□ジラム 1 詳細 i ミミ 1 



(1) 

セキュリティ設定をま 示ま^ 更するリーンを遽巧してください。 

1 


なが ゾ 〇 自 

インターネット□一カルイント信減るみサイあ腿巧き サイ/ 3、 Lj 

ラネット ト ト 1。/ ， 

信巧 巧みサイト II 脇た、 =n 

ゾ このトンはま、コンむ-夕やファイルじ指まをみえ |1 --1 

V ねいと信賴している Web サイトび含まれています。 

1 
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え （1) チェククを外します。 

(2) 「 http ://」 の勸こ、「1.6ネットワークの設定をす 
る」で設定した本製品の IP アドレスを入力しま 
す。（初期設定は、「192.168.1.200」です。） 

(3) [追加]をクリククします。 



4.「 Web サイト」欄に手順3の (2) で入力した文字列が 
表示されていることを確認して、[閉じる]をクリククしま 
す。 



5. [ OK ] をクリックして、 WEB ブラウザを立ち上げ直して〈 
ださい。 


全画面表示 [全画面表示]ボタンをクリックすると、映像をフルスクリー 

ンモー ドで表示します(力；^ラで撮影した映像を全画面で 
表示します）。 
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デジタルブーム 

[デジタルブーム]ボタンをクリククすると、撮影した映像の 
-部を拡大することができます。 

プ-ム 

厂ち うわにすを 

ズー M)f 吉牢 100 % 

J - 

n i i i i i i 

100% 400% 

: M 

m 

デジタルブーム機能を有効にするには、「有効にする」の 
チェックをオンにします。スライドバーを動かしてス 1- ムの倍 
率を調節して〈ださい。マウスを使ってス 1- ムエリア(緑色の 
四角)を朽ッヴすれば、ス 1- ムエリアを再配置することが 
できます。 

表示サイス 1可変 

[表示サイス 1可変]をクリックすると、ブラウザの画面サイ 
スに応じて映像の表示サイス 1を調整します。 

[表示サイズ固定]をクリックすると、ブラウザの画面サイ 
ズを変えても、映像の表示サイスは変わりません。 

カイラから出力 

ご使用のパソコンのマイクに入力された音声をカイラの外 
部スピーカーに送信することができます。ボタンを押し続け 
ながらマイクに向かって話して〈ださい。必ず外部スピーカ 
一をカイラに接続してください。 
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2.2 パン/チルト 


本製品はパン/チルト機能に対応してしけす。パン/チルトイニューで絕路を設定すると、 
カイラの方向を自動的に操作することができます。 

WEB 設定画面のトップにある「パン/チルト」をクリククすると、この画面にアクセスしま 
す。 



わパ-:—' I バン/チルト I をットワーク I ® 巧:検お 1 L システム設定17わウント iSDHC わード 



2.2.1 撮影ポイントを設定する 

カイラが撮影を行うポイントを設定して、その設定内容を保存してわけば、後でもう一 
度同じポイントを設定することができます。本製品では9通りのポイントを設定できます。 
下の手順を行って力;^ラの撮影ポイントを設定して〈ださい。 


バン斤ルト 



1. 「操作ポジション」のドロップダウン；^ニューより、設定する番号を選びます。 

2. 上記の画面を参照して表示された映像の該当するポイントをクリックし(映像に方 
向は表示されません）、ご希望のポイントに力；^ラを動かします。カイラをより正確に動 
かしたい時は、パン/チルトスピ-ドをより遅〈設定して〈ださい。 

え「ポジション名」欄に任意の文字夕 j を入力し、[ポイント n 設定] ( n は設定する「操 
作ポジション」の番号です。ぶクリククして、選んだ「操作ポジション」の番号の位置を 
保巧します。 
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方向を設定すると、「カイラけニューから設定内容を再び呼び出すことができ(方向の 
番号のボタンをクリックして〈ださい。）、すぐに設定されたポイントへカイラを動かすことが 
できます。 


設定内容を削除したいときは、「操作ポジション」ドロップダウン; e ューから内容を削除 
したい番号を選び、「ポイント n を削除」 （「 n 」 は設定を削除したい r 操作ポジション」の 
番号です。）をクリックします。 
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2.2.2 ガードツアー 


「ガードツアー」機能を使って、設定された複数のポイントを順番に撮影することができ 
ます。また、各ポイントで撮影時間を設定することができます。 


ブリセットポイント 

ガ 

ー ド ツアー 





ち称 

旣巧 

モード 



Guard Tour Name 

巧ム 

.思お 


V がー ド ■シアー リスト： 


。追加]果|||スうート/ストップ II 消去 I 

「ガードツアー」を設定する師こ、「撮影ポイントを設定する」で、2つ m 上のポイントを 
設定する必要があります(詳細については、「2.2.1撮影ポイントを設定する」をご覧〈だ 

さい。）。 

各設定項目の内容は下の通りです。 


項目名 

動作 

追加 

「ガードツアー」の新規設定を追加します（「追加」の設定項目に 
ついてはレ:1下の表の説明をご覧〈ださい。）。 

編集 

選んだ「ガードツアー」の編集をします。既存の「ガードツア ー 」の設 
定内容の変更をすることができます。 

スタート/ストップ 

「ガードツアー」を選んでクリックすると「ガードツアー」をスタートしま 
す。もう一度クリックするとストップします。「ガードツアー」をスタート 
して、「カメラ」メニューを表示させると、カイラの動作を見ることがで 
きます。同時に複数のげードツアー」を起動することはできませ 
ん。 

消去 

リストからげードツアー」を削除します。 


新規のげードツアー」設定を追加したいときは、[追加]をクリックして新規のげードツ 
アー」設定を追加して〈ださい。 
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各設定項目の内容は下の通りです。 


項目名 

動作 

名称 

設定する「ガードツアー」の名称を入力して〈ださい。「ガードツア 
-」の設定が複数あるときは、特徴のある名称を入力すると、設 
定したげードツアー」の内容が覚えやす〈なります。 

ランダム送り 

すべての「ガードツアー」の方向を順番に巡回するのではな〈、ラン 
ダムに巡回します。 
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観測ポイント 


ドロップダウンメニューから希望の設定内容を選び、[リストに追加 
する]をクリククすると、選んだ設定内容がげードツアー」に追加さ 
れます。 


[リストに追加する]をクリククすると、選んだポイントの設定内容が 
表示されます。 



観測時間：該当する位置でカイラを数秒間停止させる時間を設 
定します。 

観測順番：空欄に1レ: I 上の1つの、他の位置とは違う数字を入 
力します。「ガードツアー」が、順番に巡回を始めます （1 から最後 
の数字まで回り、また1から巡回を始めます。）。 

削除:リストから該当の設定内容を削除します。 

保存:保存する該当の設定内容を保存します。 

閉じる：ウインドウを閉じて、すべての変更内容を破棄します。 
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2.3 ネットヮ—ク設定 

「ネクトワーク」メニューで、ネクトワーク関連のすべての項目を設定することができます。 
IP アドレスの変更、 PPPoE やダイナミック DNS の使用、 UPnP 機能の起動を行うとき 
は、「ネクトワーク」イニューで設定内容を変更して〈ださい。 


WEB 設定画面のトップイニューから、「ネクトワーク」をクリククすると、5つのサブイニューが 
表示されます。 


朝な検妇 ] I システム設を I ァわウント I SDHC わード 



ネットワーク 


LAN WLAN 女 — イナ=ッウ DNS UPnP LoginFree 


各設定については、レ: I 下の説明を参照して〈ださい。 
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2 .义 1 LAN 


ここでは、 IP アドレスを設定して、希望のポート番号を設定することができます。 


LAN 


V ホットワークタイブ： 

© DHCP 房) 固ち IP アドレス 

V IP アドレス： 

192.168 .1.200 

V サブネットマスク： 

255.255 .255.0 

V ヴート0ェイ： 

192.168 .1.1 

V ブライマ UDNS : 

192.168 .1.1 

V た方ンザ UDNS : 


V ビデすボート： 

4321 

V HTTP ボート： 

80 

PPPoE 


V PPP 日 E 喊お； 

©ち如1吾)無効 

V ユーザーを： 


V パスつード： 

1 

V MTU : 

1492 (日二 MTLH 直と14の） 

[適吊] 
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各設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 

動作 

ネットワークタイプ 

本製品は DHCP サーバから IP アドレスを自動取得、または固定 
IP アドレスを割り当てることができます。 IP アドレスを自動的に取 
得するときは「 DHCP 」 を選びます。本製品に固定 IP アドレスを害 IJ 
り当てるときは、「固定 IP アドレス」を選びます。 

「 DHCP 」 を選ぶと、 IP アドレスの入力はできません。 

IP アドレス 

本製品の IP アドレスを設定します。 

サブネットマスク 

本製品のサブネットマスクを設定します。 

ヴ—トウエイ 

ローカルネットワークのゲートウェイアドレスを設定します。 

プライマリ DNS 

口ーカルネットワークの DNS サーバアドレスを設定します。通常は 
ヴートウェイと同じ IP アドレスを入力します。 DNS サーバの IP アド 
レスが分からないときは、ネットワーク管理者やインターネット接続 
業者にわ問合せ〈ださい。 

セカンダリ DNS 

バックアップ用の DNS サーバの IP アドレスを設定します。プライマリ 
DNS サーバが到達できないときは、ここで設定された IP アドレスが 
DNS サーバとして本製品に使用されます。 

この欄は任意で入力します。 

ビデオポート 

映像を送信するポート番号を設定します。ご使用のネットワークで 
ファイアウォールが有効になっているときは、指定したポートが通信 
できるおに設定をする必要があります。ポートの設定については、 

わ使いのルータに付属している取扱説明書をご参照いただ〈か、 
管理者にわ問合せ〈ださい。 

HTTP ポート 

ウヴ管理画面のポート番号を設定します。設定が「80」でないと 
きは、本製品の IP アドレス/ホストネームの後にポート番号を追加 
する必要があります。 

例：ここで設定した HTTP ポート番号が「90」で、本製品の IP アド 
レスが「10.20.20.30」のときは、ブラウザ画面のアドレスバーに 
「 http :// 10.20.20.30:90」と入力します。 

ごミ主意： 

他の機器で「80」をお使いのときは、他の数値を入力する必要が 
あります。 
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PPPoE 機能 

本製品の PPPoE 機能をご利用のときには「有効」を選びます。ご 
利用にならないときは「無効」を選びます。 

ユーザー 名 

ご契約のインターネット接続業者から指定された PPPoE ユーザー 
名を入力します。 

パスワ-ド 

ご契約のインターネット接続業者から指定された PPPoE パスワー 
ドを入力します。 

MTU 

ご契約のインターネット接続業者から割り当てられた MTU 
(Maximum Transmission Unit : 最大転送単位）を入力します。 
どの値を入力すればよいか分からなしたきは、ご契約のインターネ 
ット接続業者にわ問合せ〈ださい。ほとんどのインターネット接続業 
者では初期設定で動作し、ネットワークの性能には問題ありませ 
ん。 


随用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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2.3.2 無線 LAN 
本製品の無線 LAN を設定します。 

※本製品を有線 LAN でご使用のときは、ここでの設定は不要です。 

該当する接続手順を参照して〈ださい。 

■ WPS 設定 ( WPS ボタンを使って設定する）一 P 54 
■ WPS 設定烟面を使って設定する）一 P 57 
■通常設定^ P 59 
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■ WPS 設定 ( WPS ボタンを使って設定する) 


本製品の WPS 機能を使って、簡単に無線の設定ならびに接続ができます。 

ごを意： 

WPS 機能を使って設定するためには、本製品に接続する無線アクセスポイントも 
WPS に対応している必要があります。 

XWPS(W 卜 Fi Protected Setup) とは、無線 LAN 関連の業界団体 「Wi-Fi アライアンス」が策定した無線 LAN の 
簡単設定規格です。 WPS 対応機器と組み合わせて無線 LAN の設定や暗号化を簡単に行うことができる機能 


です。 


お拽 LAN 

W 無棟巧綺： ©ち如I愛無知 

W ネット9ークタイブ： インつラストラクチャ T 

1. 本製品の無線 LAN 機能を有効にするには、「無線接続」で「有効」を選びます。 

(「無効」を選ぶと無効になります。） 

2 . 「ネクトワークタイプ」で、ご使用の用途に応じてじ I 下よりし、ずれかのネットワークタイ 
プを選びます。 

インフラストラクチャ:本製品を無線アクセスポイントに接続します。無線アクセスポ 
イント（無線 LAN ルータなど I )を結由してネリ用するときは、「インフラストラクチャ」を 
選びます。 

アドホック:無線アク t スポイントを経由しません。パソコンと直接接続したいときに 
選びます。 

え本製品と接続するアク t スポイントの電源がオソこなっていることを確認します。 
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4. アクセスポイント(ルータ）の WPS ボタンを押します。 

XWPS ボタンの使い方は、わ使いの機種の取扱説明書を参照して〈ださい。 


WPS ポタン I 


み 


え本製品前面の Wireless ランプが点滅するまで、本製品背面の WPS ボタンを押し 
ます。 （3 秒レ U 上） 

DCiav _ 

^ [〇 I 〇 

則 1 J 


本お品背面 

▼ 

何も操作せずに、 Wireless ランプの点滅が終わるまでお待ち〈ださい。 
4. WEB ブラウザを起動します。 

I イ>夕ーネ ■ジト 

I (52F Internet Explorer 


5. アドレス欄に「1.6ネットワークの設定をする」で設定した本製品の IP アドレスを入 
力し、 <Enter> を押します。（初期設定は、「1 92.168.1 .200」です。） 


な Internet Explorer ではこのべ一到 

W 一 


ログイン画面が表示されます。 
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6.(1) 「ューザー名」(こ 「admin」 と半角文字で入力します(初期値のままの場合）。 

(2) 「パスワード」(こ 「password」 と半角文字で入力します（初期値のままの場合 ） 〇 

(3) [0K] をクリックします。 



7. 本製品で撮影された映像が表示されている事を確認します。 



8. 本製品から LAN ケーブルを抜きます。 

ごを意： 

有線•無線は排他利用となります。 LAN ケ-ブルをおかない限り無線機能は作動し 
ませんのでごを意〈ださい。 
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■WPS 設定烟面を使って設定する) 


本製品の設定画面を使って、簡単に無線の接続ができます。 

ごを意： 

WPS 機能を使って設定するためには、本製品に接続する無線アクセスポイントも 
WPS に対応している必要があります。 

XWPS(W 卜 Fi Protected Setup) とは、無線 LAN 関連の業界団体 「Wi-Fi アライアンス」が策定した無線 LAN の 
簡単設定規格です。 WPS 対応機器と組み合わせて無線 LAN の設定や暗号化を簡単に行うことができる機能 


です。 


お拽 LAN 

W 無棟巧綺： ©ち如I愛無知 

W ネット9ークタイブ： インつラストラクチャ T 

1. 本製品の無線 LAN 機能を有効にするには、「無線接続」で「有効」を選びます。 

(「無効」を選ぶと無効になります。） 

2 . 「ネクトワークタイプ」で、ご使用の用途に応じてじI下よりし、ずれかのネットワークタイ 
プを選びます。 

インフラストラクチャ:本製品を無線アクセスポイントに接続します。無線アクセスポ 
イント（無線 LAN ルータなどI)を結由してネリ用するときは、「インフラストラクチャ」を 
選びます。 

アドホック:無線アク t スポイントを経由しません。パソコンと直接接続したいときに 
選びます。 

え本製品と接続するアク t スポイントの電源がオソこなっていることを確認します。 
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4. 下のしザれかの方法を行います。 
WPS 


* PIN コード： 

00660518 

V ボ5!ンホ巧： 

P 日 C 実行 

* PIN ホ式;： 

レジストラ SSID ： PIN 実 f 可 I 

PIN ]— ド 

WPS 対応の無線アクセスポイントと接続するときに使用する WPS 
ピンコードを表示します。 WPS 接続をするためには、この数値を 
WPS 対応のアクセスポイントに入力する必要があります。 

ボタン方式 

[ PBC 実行]をクリククすると、本製品が120秒間 PBC 形式の 
WPS 接続状態になります。120秒内に、接続したい無線アク 
セスポイントの「 PBC 実行」ボタンを押して、 WPS 接続を行って〈だ 
さい(残り時間がボタン上に表示されます）。 

120秒絕過しても接続が成功しないときは、かセージボックスが 
表示されますので、 [ PBC 実行]を押してもう一度接続を行ってく 
ださい。 

PIN 方式 

無線アク t スポイントの WPS PIN コードがあるときは、その数値を 
「レジストラ SSID 」 欄内に入力し、 [ PIN 実行]ボタンを押して PIN 
形式の WPS 接続を行って〈ださい。 
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■通常設定 

本製品の接続や設定の前に、わ使いのアクセスポイントの無線 LAN 設定情報が必 
要です。 

アクセスポイントの無線 LAN 設定内容を確認して、レ: I 下の表の空欄にご記入〈ださ 
い。 

※確認方法がわからないときは、アクセスポイントの取扱説明書等を参照して〈ださ 
い。 

【アクセスポイントの無線 LAN 設定内容】 

• WEP のとき 

名称 アクセスポイントの設定内容 

SSID ( ESSID ) 

WEP キーの長さ 
デフオルトキー 
WEP キー 

隹 WPA - PSK / WPA 2 -PSK のとき 

名称 アクセスポイントの設定内容 

SSID ( ESSID ) 

認証方式 
暗号化 

WPA 共有キー 
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レ: I 下の手順で設定を行って〈ださい。 


お拽 LAN 

W 無棟巧綺： ©ち如（孕無知 

W ネット 9 ー クタイブ： インつラストラク チャ T 

1. 本製品の無線 LAN 機能を有効にするには、「無線接続」で「有効」を選びます。 

(「無効」を選ぶと無効になります。） 

2 . 「ネクトワークタイプ」で、ご使用の用途に応じてじ I 下よりし、ずれかのネクトワークタイ 
プを選びます。 

イン乃ストラクチャ:本製品を無線アクセスポイントに接続します。無線アクセスポ 
イント（無線 LAN ルータなど I )を結由してネリ用するときは、「インフラストラクチャ」を 
選びます。 

アドホック:無線アクセスポイントを絕由しません。パソコンと直接接続したいときに 
選びます。 


ザ 情巧可能ネットワーク： \ WW \ 


巧ち 

SSID 

MAC アドレス 

信ち 

チ中ンネル 

ちちタイブ 

ネットワークタイブ 

© 

一 -- 


rfl 

1 

WPAPSKCTKIP) 

Infrastructure 

© 



ill 

1 

WEP 

Infrastructure 

© 



ill 

1 

Disabled 

Infrastructure 

© 



ill 

3 

WPAPSKCAES) 

Infrastructure 

© 



,"l 

5 

WPA2PSKCAES) 

Infrastructure 

巧 




R 

WFP 

! Inf 口 dn irti irp 


え「使用可能ネクトワーク」の[更新]をクリククして、本製品が認識した、現在稼働中 
のアクセスポイントの一覧を最新にします。 

4. 接続するアクセスポイントの「接続」を選びます。 

▼ 

アクセスポイントの無線 LAN 設定内容がじ I 下の画面に自動的に入力されます。 
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5. アクセスポイントの情報を登録します。 


• WEP のとき 

V SSID : 

V チャンネル： 

ザ 記 i 正： 

* 唁ちタイブ： 

ザ WPA 共ちキー： 

* WEP キーの長さ： 

* WEP キーの桂軍目： 
* デつ如レトキー： 

V WEP キー 1: 

* WEP キー 2 ; 

V WEP キー 3; 

* WEP キー 4 : 


plan 已 xuser 

11 T 

Shared Key System 
WEP T 


64-Bit T 
化道铁 T 


[mm] 


(1) 「 SSID (ネットワーク名）」を確認します。 

※手順2で選んだ SSID が表示されます0 

(2) 「認証」を確認します。 

(3) 「 WEP キーの長さ」を選びます。 

※選択する 「 WEP キーの長さ」は、【アクセスポイントの無線 LAN 設定内容】 
で控えた 「 WEP キーの長さ」と一致するものを選びます。 

XrWEP キーの長さ」がわからないときは、下を参考にして〈ださい。 


アクセスポイントの WEP キー 

WEP キーの長さ 

WEP キーが5文字の半角英数のとき 

「64 bit 」 を選びます 

WEP キーが10がの16進数のとき 

「64 bit 」 を選びます 

WEP キーが13文字の半角英数のとき 

「1 28 bitJ を選びます 

WEP キーが26がの16進数のとき 

「1 28 bitJ を選びます 


(16 進数の WEP キーとは、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 F 、 a 〜むで構成されてい 
る10析、または13がの文字列です。） 
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(4)「 WEP キーの種類」を選びます。 

XrWEP キーの種類」がわからないときは、下を参考にして〈ださい。 


アクセスポイントの WEP キー 

WEP キーの 種類 

WEP キーが5文字の半角英数のとき 

「文字列」を選びます 

WEP キーが10がの16進数のとき 

「16進数」を選びます 

WEP キーが13文字の半角英数のとき 

「文字列」を選びます 

WEP キーが26がの16進数のとき 

「16進数」を選びます 


(16 進数の WEP キーとは、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 F 、 a 〜むで構成されて 
いる10析、または13がの文字列です。） 


(5) 「デフナルトキー」を選びます。 

※選択する「デフナルトキー」は、【アクセスポイントの無線 LAN 設定内容】 
で控えた「デフナルトキー」と一致するものを選びます。 

(6) WEP キーを入力します。 

XWEP キーは、【アク t スポイントの無線 LAN 設定内容】で控えた 「WEP 
キー」を入力して〈ださい。 

X 「8( ハチ）」と「巳（ビー)」にごを意〈ださい。 

※「〇(ゼ□)」と「0(才一)」にごを意〈ださい。 
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• WPA - PSK / WPA 2 -PSK のとき 


* SSID : 

plansxuss 它 

ザ チャンネル： 

|11 ，| 

* 記 i 正： 

WPA-PSK ， 

V 唁号 イブ： 

TKIP 

* WPA 共ちキー： 


ザ WEP キーの長さ： 

I 64-Bit T I 

* WEP キーの種軍目： 

I 化道棘， I 

* デつォルトキー： 

因 

* WEP キー 1: 

I I 

V WEP キー 2: 

I I 

V WEP キー 3: 

I I 

V WEP キー 4: 

I I 


[丽 j 

(1)「 SSID (ネットワ- 

-ク名）」を確認します。 

※手順2で選んだ SSID が表示されます。 


(2) 「認証」を確認します。 

(3) 「暗号タイプ」を確認します。 

(4) 「 WPA 共有キー」を入力します。 

XWPA 共有キーは、[アクセスポイントの無線 LAN 設定内容】で控えた 
「 WPA 共有キー」を入力して〈ださい。 

X 「8( ハチ)」と 「 B (ビ-)」にごを意〈ださい。 

X 「0 ( ゼロ）」と「0 (才-)」にごを意〈ださい。 

6. [適用]をクリックします。 

7. 本製品から LAN ケーブルを抜きます。 

ごを意： 

有線•無線は排他利用となります。 LAN ケ-ブルをおかない限り無線機能は作動し 
ませんのでごを意〈ださい。 
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2.3.3 ダイナミック DNS 


本製品は 、 「CyberGate - DDNS -」、 「 DynDNS 」 のダイナミック DNS サービスに対応 
しています。ご契約のインターネクト接続業者より、固定インターネット IP アドレスを割り 
当てられていないときはに I 契約の内容がわからないときは、ご契約のインターネクト接 
続業者に詳細をわ問合せ〈ださい。）、本製品を設置しているご自宅や職場などから 
離れた場所で、本製品の映像を確認するのに、ダイナミクク DNS 機能を利用すること 
ができます。 

レ: I 下の設定を行って〈ださい。 


■ Cybergate のとき 

※あらかじめ 「CyberGate - DDNS -」の登録を済ませてわいて〈ださい。登録方法は 
( http :// Gybergate . planex . Gojp /) を参照して〈ださし 、0 


タイナミック DNS 



* ザイナミック DN 引淵目： 

1 吾)ち 如 €m 如 


ザ プ HIJ W ザ： 

CybenGate DON 且 t 


ザ ホストち： 


lun 月. ddns.vc ， 

< ユーザーを： 

account 


* パスワード： 

[適吊] 



1. 「ダイナミクク DNS 機能」で「有効」を選びます。 

2. 「プロバイダ」で 、 「CyberGate DDNS 」 を選びます。 

え「ホスト名」で 、 「CyberGate DDNS 」 で登録したサブドイイン名を入力し、右側のプ 
ルダウン; I ニューから登録したドメイン名を選びます。 

4. 「ユーザー名」で、3で入力したサブド; W ン名を再度入力します。 

5. 「パスワード」で 、 「CyberGate DDNS 」 で登録したパスワードを入力します。 

6. 「適用」をクリックします。 

じ I 上でダイナミクク DNS の設定の完了です。 
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■ DynDNS のとき 

※あらかじめ 「 DynDNS 」 の登録を済ませてわいて〈ださい。登録方法は dyndns.org 
( http :// www . dyndns . org ) を参照して〈ださい 0 


グイナ ミック DNS 


* がイナミック DNS 欄 能； 

1 をち 如©無如 

マ ブロ J W ザ： 

dyndns.crg ， 

< ホストち： 

host 

< ユーザーを： 

account 

* パスワード： 

[適用] 


1. 「ダイナミック DNS 機能」で「有効」を選びます。 

2. 「プロバイダ」で、 「 dyndns . org 」 を選びます。 

え「ホスト名」で、 「 DynDNS 」 で登録したホスト名を入力します。 

4. 「ユーザー名」で、 「 DynDNS 」 で登録したユーザー名を入力し ます。 

5. 「パスワード」で、 「 DynDNS 」 で登録したパスワードを入力します。 

6. 「適用」をクリックします。 
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2.3.4 UPnP 


UPnP 機能を起動していると、すべての UPnP 対応パソコン/ネットワーク機器は本製 
品を自動的に検出できます（同一の口ーカルネットワーク上にあるときのみ）。 


本製品の IP アドレスを覚えてわ〈必要がな〈便利です。「マイネットワーク」を開〈だけで 
検出できます。 


UPnP 


ザ UPnP 碟能； 

みち如包踢姊 


[迪间 


設定項目の内容は下の通りです。 


項目名 

動作 

UPnP 機能 

本製品の UPnP 機能を起動するには「有効」を選びます。無効に 
するには「無効」を選びます。 


随用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
UPnP 機能を起動後、以下の手順を行って〈ださい。 

※設定方法は 0 S によって異なります。レ:>1下の手順を参考にして設定を行って〈ださ 
い。 


■ Windows XP のとき 

1 .UPnP 機能を起動すると、下のようなポップア、ップウインドウが表示されます。 
これをクリックします。 


ぶ 


み CS - WHV 04 N 

串斤 U げバイスはネット]ーウで利用できるようじむ口ました。 i 尚田 
じ〕いては、ここを州ッウしてください。 

















2. じ I 下のアイコンをダブルクリククしてブラウザを起動して、力;^ラの WEB 設定画面 
に直接ログインすることができます。 
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システムとメンテナンス 
Windows の閱お 
バックアップの作ぶ 

たキュリティ 
を巧プ□グラムの接該 
わキュリティ状態のぉ該 
> Windows ファイアウォールによ 
< るプ□グラムの許可 

ネットワークとインターネット 
ネットワークの巧巧とタスクの表示 
ファィ JU3 [がを D 設定 

八ードウエアとサウシド 
CD または化のメディアの巨動再生 
プリンタ 
7ウス 


% 


% 

0 


ユー ヴ—アカウントとを巧のための 
ちを誠 

> 任音のユーヴーへの巧蓋きによる 
< ま順(化ジトァップ 

ユ —ヴ-アカウントの追加または 
> 剖除 

デスクトップのカスタブイズ 
デスクトップの背夏のをま 
配色のをま 
酉面の投巧度の詞碧 

持計、言語、おょび化域 
キーボードまたは入力ち法の変更 


コンピユータの描単援作 
げイスプレイの最適化 


誠な 
織ミ 


プ□グラム 

プ□グラムのアンインストール 
スタートアッププ□グラムの変更 


その他のブプシヨン 


モバイルコンピュータ 

八ッテリ 設定の変更 

巧通で使ラモビリテイ設定のI弓薑 


@ 貧， 犀 


コシト□-ルパネル 




口 


■ Windows Vista のとき 

1 . 「スタート」-「コントロールパネル」-「ネットワークの状態とタスクの表示」の順衝こ 
クリククします。 

回 回国 


2. 「ネットワ-ク探索」で「有効」になっていることを確認して〈ださい。 

「無効」になっているときは、「ネットワーク探索」の右にある[ V ]をクリックして、[ネッ 
トワーク探索を有効にする]を選んで[適用]をクリククします。 



• コシト□—ルパネルホーム 

クラシック表示 


最近のタスク 

ネジトワークの状慮とタスク 
の表ろ 


J t ^ ^ 
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3. レ: I 下の画面が表示されますので、ご使用の環境に応じて、「いいえ、接続してい 
るネクトワークをプライべートネットワークにします」または「はい、すべてのパブリクク 
ネクトワークにネクトワークの探索を有効にします」をクリククします。 

※「いいえ〜」を選ぶと、「はい〜」を選んだときよりも検索がしやす〈なりますが、セキュリティが 
弱〈なります。 



4. [ X ]をクリックして画面を閉じます。 
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5. 「スタート」アイコン-「ネットワーク」をクリククして「ネクトワーク」画面を表示します。 
じ I 下のアイコンをダブルクリククしてブラウザを起動して、力;^ラの WEB 設定画面に 
直接ログインすることができます。 
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2.3.5 Login Free 


本製品では、権限のないューザが、本製品で撮影した画像•作見ることができる方法 
(「 LoginFree 」） があります。本製品で撮影した画像をすべての人が見られるようにした 
いときや、ご自分の WEB アプリケーションで画像を公開したいときに 「 LoginFree 」 機能 
を使うことができます。※静止画のみになります。 


LoginFree 



* つァイルを： 

fmM ] 

Jpg 


ファイル名を入力して「適用」をクリククします。カメラの IP アドレスの後に入力したファイ 
ル名と 「 jpg 」 の拡張子を入力すると、他のユーザも画像を見ることができます。 

例：ご使用のカイラの IP アドレスが。 92.168.1 .200」で、設定したファイル名が 「 picture 」 
のとき、レ U 下のアドレスを入力することで、誰でも本製品で撮影した画像を WEB 
上で見ることができます。 

http :// XXX . XXX . XXX . XXX/pictureJpg 

i 

■外出先から画像をみるときはヴ I 口ーバル IP アドレスを入力します。 

-口ーカルエリア内で画像を見るときは、本製品の IP アドレスを入力します。 
(初期値：192.168 .1.200) 

「换 http:// 192.168 .1.200/Motion_2009-01-01_08-05-13.Jpg - Windows Internet Explorer T-o-JyB- 

な。， [た http:// 192.168 丄 200/M 加 on_ 2009 -01-0 し 08-0 ^ ^tfx | Live Search ク 

な ▼ I ウェブをお索… p レ ••卜回 ，.中 ▼ < ， -■ ，巧@ ▼ 

みか 1^ http:// 192.168 .1.200/Motion 200...1 し 泣 ▼回 ▼ み， 岛ぺ—ジ風 ▼な ジ—ル脚 ▼ 





ページが表示されました 

[$ 9 イシターネット I 保護モード；有効 

み 100% ▼ 


※ブラウザの更新をすると、画像が更新されます。 

※外出先から画像を見たいときは、あらかじめダイナミック DNS サービスの登録と設定が必要です。 

「第3章:外部からカメラにアクセスする （ P 90 〜1 03) 」を参照し、設定をを行って〈ださい、 
※撮影した画像を見るためにいかなる認証も必要ないのでごを意〈ださい。 

X 「 LoginFree 」 機能を無効にしたいときは、「ファイル名」欄を空欄にして[適用]をクリックします。 
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2.4 動体検知 

本製品を使って、物体の動きを監視したいときは、「動体検知」機能をミ舌用することが 
できます。カメラが物体の動きを検出すると、その瞬間の映像をスナクプショットとして撮 
影します。本製品を使うと、離れた場所にある所持品の安全性を守ることもできます。 

「動体検知」を使うときは、トップメニューの下のリンクをクリククして〈ださい。 


ソステム設をIァわウントI SDHC わード 


「動体検知」を選ぶと、サブ^ニューが表示されます。ここでは5つのサブイニューが利用 
できます。 


動社がお] 動な検お]範囲 メール FTP 設定 SD わード設定 


各設定項目の詳細については、 m 下をご覧〈ださい。 
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2.4.1 動体検知 

「動体検知」画面で「動体検知」の基本設定を行います。 


動体検巧 

* 旣巧お知： 

V 旣巧お知間惕： 

V 撮影時間： 

©ち如窗 1 無如 

1 日， k 山 

3，1 


送 f 言つァイルお巧 [jpeg ^ 

スナッブショットき FTP ■巧封言 ち知 @無如 

スナッブショットき:^ 一 J レで送 f 言 ちが ]@酷姊 

スナッブショットき SD たードに巧巧 ち如@無如 

rw| 


各設定項目の内容は下の通りです。 


項目名 

動作 

動体検知 

「動体検知」を有効にするには、「有効」をクリックします。無効に 
するには「無効」をクリックします。 

動体検知間隔 

じ1下のドロップダウンメニューより、2回の動きの間の時間間隔を 
選びます。一度動作が検出されると、じ1降カメラはここで設定した 
時間になるまでに起こった動作を検出することができません。0秒 
から60秒の間で設定ができます(常に新しい動作を検出）。 

撮影時間 

じ1下のドロップダウンメニューから、動作を検出してから撮影を続け 
る時間を選びます。「1」、「2」、「3」、「4」、「5」の中から設定値を 
選べます。 

送信ファイル形式 

動作を検出したときに撮影した映像を保存するときのファイルお 
式を選びます。静止画を保存するときは、 「 JPEG 」 を選んで〈ださ 
い。画像が JPEG 形式で保存されます。動画を保存するときは、 
「 AVI 」 を選んで〈ださい。映像が AVI 形式で保存されます。 

スナップショットを 

FTP で送信 

動作が検出されたときに、保存した映像を指定された FTP サーバ 
に送信するときは、「有効」を選びます。「スナップシヨクトを FTP で 
送信」機能を無効にするときは、「無効」を選びます。「スナクプシヨ 
ットを FTP で送信」機能を有効にするには、先に、 「 FTP 設定」 

で、 FTP サーバの設定値を設定する必要があります(詳細こつい 
ては「2.4.4 FTP 設定」をご覧〈ださい)。 

スナップショットをメー 
ルで送信 

動作が検出されたときに、保存した映像を指定された E メールア 
ドレスに送信するときは、「有効」を選びます。「スナップシヨクトをイ 
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-ルで送信」機能を無効にするときは、「無効」を選びます。「スナ 
ップショットをイ-ルで送信」機能を有効にするには、先に、「ィ- 
ル」で、；^-ルサ-バの設定値を設定する必要があります(詳細こ 
ついては「2.4.3イール」をご覧〈ださい）。 

スナクプショットを SD 
力 -ドに保存 

動作が検出されたときに、保存した映像を SD 力ードに送信すると 
きは、「有効」を選びます。「スナクプショットを SD 力ードに保存」機 
能を無効にするときは、「無効」を選びます。「スナップショットを SD 
力ードに保存」機能を有効にするには、先に、利用可能な SD 力 
-ドを本製品の SD スロットに挿入する必要があります。 


随用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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2.4.2 動体検知範囲 


撮影される映像内で、動作を検出する範囲を設定することができます。この機能は、 
映像内の設定された範囲外での動作は検出されず、必要のない映像が保存される 
のを軽減させることができます。 
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各設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 

動作 

範囲1 - 3 

「範囲1」から「範囲3」までの範囲で、動体検知を有効にする設 
定範囲を選び、チェックをオンにします。複数のチェククをオンにし 
て、複数の動体検知の範囲を有効にすることができます。チェクク 
をオンにすると、有効にした範囲とその番号が、撮影した映像上に 
表示されます。 

感度 

スライドバーを動かして、各動体検知の範囲内の感度を設定しま 
す。スライドを右に動かすと、感度が上がります(カメラは映像内の 
細かい動きも検出します）。スライドを左に動かすと、感度が下が 
ります(カメラは映像内の大まかな動きのみ検出します）。10段階 
で設定できます。 

再読み込み 

カイラの撮影ポイントを動かして、動かした先の範囲を動体検知 
範囲として指定したいときは、[再読み込み]をクリックします。 

保存する 

動体検知の範囲の設定を保巧します。 


動体検知の範囲を変更するには、範囲サイス I を再設定して、再配置します。 



設定した動体検知範囲の境界線上にある8つの点のしザれかの上に力ーソルを置〈と、 
力ーソルの形は 一、\、 t などに変化します。力ーソルをドラ、ツグして、力ーソルを、 

再設定したい範囲になるまで動かします。 

動体検知範囲を新しい場所に移動させたいときは、力ーソルを希望の範囲内に動か 
して〈ださい。力ーソルの形が夺に変化します。力ーソルをドラッグして、力ーソルを、 

再設定したい場所になるまで動かします。 


80 









2.4.3 ール 


ル送信やイールサーバのアドレスの設定をします。 


メール 



* 宛を:^ールアドレス： 



* ール件を： 



* SMTP サーパ： 



* SMTP ボート： 

25 


* 送 ffy - ルアドレス： 



* SMTP 記記： 

©ち如 

感無如 

< ユーザーを： 

1 

I 

* パスワード： 

1 

I 

* 阳の before SMTP : 

© ち如 

辱} 無如 

ザ POP] サーバ： 

1 

I 

* POP] ボート： 

卜 1 日 

〕 

< ユーザーを： 

I 

I 

*パス9 ー ド： 

I 

I 


I 適巧 II 

テスト:^ールき送 f 言 ] 


各設定項目の内容は下の通りです。 


項目名 

動作 

宛先イ—ルアドレス 

メールを受信するメールアドレスを入力します。アドレスの間に";" 

(セミ〕ロン)を入力して、複数の相手を指定することができます。 

メール件名 

送信メールの件名を設定します。第兰葡こよって本製品から送ら 
れたイールであることを特定することができます。カメラからのメール 
であることを特徴付ける件名をわ割めします。 

(件名は半角英数で入力して〈ださい。） 

SMTP サーバ 

IP アドレスまたは SMTP サーバのホスト名を入力します(お客様に 
メールを送信するサーバ）。 

わからないときは、メールソフトでわ使いの SMTP サーバを参照して 
〈ださい （ Outlook、Outlook Express 等 ） 〇または、ネットワーク管 
理者やインターネクト接続業者にわ問合せ〈ださい。 
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送信イ-ルアドレス 

力；^ラが利用する；^-ルアドレスです。上記の SMTP サーバに対応 
したイールアドレスを設定します。 

ごを意： 

不明の送信者から送られた;ルを受信拒否するイールサーパも 
あります。ここにお客様ご自身や、他の実在する y - ルアドレスを 
入力することをわ勧めします。 

SMTP 認証 

送信者が；^-ルを送る前1こ、認証を必要とする SMTP サーバもあ 
ります。わ使いの SMTP サーバが認証を要求したときは、「有効」 

を選びます。無効にするときは「無効」を選びます。わからなしたき 
は、ルソフトでわ使いの SMTP サーバを参照して〈ださし、 
( Outlook、Outlook Express 等）。または、ネットワーク管理者や 
インターネット接続業者にわ問合せ〈ださい。 

ユーザー名 

ご使用の SMTP サーバが使用時に認証を要求したときは 、 SMTP 
サーバのユーザー名を入力します。 

パスワ-ド 

ご使用の SMTP サーバが使用時に認証を要求したときは 、 SMTP 
サーバのパスワードを入力します。 

POP 3 before 

SMTP 

イール送信 ( SMTP ) する制こイール受信 （ POP 3) で ID とパスワード 
で認証を巧い、認証を得られた利用者端末の IP アドレスからの 
送信を可能とするサーバもあります。 POP サーバが認証を要求し 
たときは、「有効」を選びます。無効にするときは「無効」を選びま 
す。 

POP 3 サーバ 

受信；^-ル(ド0ド3)サーバの IP アドレス、またはホスト名を入力し 
ます。 

POP 3 ポート 

ポート番号を入力します。 

ユーザー名 

POP 3 サーバのユーザー名を入力します。 

パスワード 

POP 3 サーバのパスワードを入力します。 


随用]をクリククして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 

その後、「テスト;^-ルを送信」をクリククすると、設定したァドレスに;^-ルを送信できま 
す。設定した内容が問題な〈動作しているかを確認することができます。 
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2.4.4 FTP 設定 

FTP サーバの設定値を設定します。 


FTP 設定 


* FTP サーバ.： 

< FTP ボート： 

< ユーザーを： 

*パス9 ー ド： 

* リモートつォルち’： 

<パッ シブモード： 

21 

(をち 如 ©無 如 

I 適用] [ テストつァイルの送 ff I 


各設定項目の内容は下の通りです。 


項目名 

動作 

FTP サーバ 

ご使用になる FTP サーバの IP アドレスまたはホスト名を入力しま 
す。 

FTP ポート 

ご使用になる FTP サーバのポート番号を入力します。 

ューザー名 

ご使用になる FTP サーバのユーザ名を入力します。 

パスワ-ド 

ご使用になる FTP サーバのパスワードを入力します。 

リモートフオルタ 

FTP サーバ上のリモートフォルダ名を入力します。ここで何も設定 
しなければ、アップロードされたすベての映像ファイルは、 FTP サー 
バのルー トディレクトリに保存されます。 

どのフォルダを使ったら良いかについては、 FTP サーバの管理者に 
わ問合せ〈ださい。特定のユ-ザ名には制限事項が融すてあり、 
ユーザが所有するディイレクトリでなければ、ファイルをデルクトリに 
保存できません。 

パッシブモード 

ファイル送信に「パクシブモード」を使うには、「有効」を選びます。フ 
ァイル送信に「パッシブモード」を使わなしたきは、「無効」を選びま 
す。 

「パッシブモード」が要求される FTP もあります。わからないときは、 
FTP サーバの管理者にわ問合せ〈ださい。ほとんどの FTP サーバ 
が両方のモードで問題な〈動作しますが、もし「パッシブモード」が 
無効の状態で動作していないときは、「パクシブモード」でわ試しく 
ださい。 
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随用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 

その後、「テストファイルの送信」をクリックすると、設定した FTP サーバにファイルを送信 
できます。設定した内容が問題な〈動作しているかを確認することができます。 


84 



2.4.5 SD 力ード設定 


ファイルを SD/SDHC 力ードに保存するときは、ファイル名と移動先フオルダを決めること 
ができます。 

•XSD/SDHC 力ードには、動体検知機能で撮影された画像(静止画、動画)のみ保 
存できます。 


SD わ ード 設定 

V 上まき録画欄お： 

* つアイルをのブレつィツクス； 

ザ 巧なホつオルが： 

感ち抽©お如 

Motion 

record 

[迪吊) 


各設定項目の内容は下の通りです。 


項目名 

動作 

上書き録画機能 

SD/SDHC 力ードのファイル容量机、っぱいになったとき、 

[有効]を選ぶと、古いファイルから上書きします。 

[無効]を選ぶと、いっぱいになった時点で、録画をやめます。 

ファイル名のプレフィ 

ックス 

ファイル名の頭に付〈文字列を入力しますにの文字列がファイル 
順疼番号の前に付きます）。 

保存先フオルダ 

カイラが撮影した画像や映像を保存するフォルダ名を入力しま 
す。 


随用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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2.5 システム設定 

本製品の操作の情報を見るには、「システム設定けニューを選びます。 



わパラIバン/チルトIネットワークI動な検なIシステム設をI 7わウント ISDHC わード 



「システム設定」を選ぶと、サブイニューが表示されます。ここでは4つのサブ;Iニューが利 
用できます。 


わメラち巧 日付/時刻の設定 ユーティリティ ステータス 


各設定項目の詳細については、 m 下をご覧〈ださい。 
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2.5.1 力巧情報 


「カイラ情報」画面で、本製品のカメラ名と管理者のパスワ-ドを設定できます。 


わパラ情巧 


* たッ:ラぶ： 

CS - WMV 04 N 

W パスワード： 


< パスワードの確記： 

[適叫 



各設定項目の内容は下の通りです。 


項目名 

動作 

力;^ラ名 

本製品のカメラ名を設定します。同一のネットワーク上に複数の力 
メラが存在するときは、ここで入力したカイラ名で識別します。 

初期設定は 「 C S-WM V 04 N 」です。 

ごを意:ご自由にカゾラ名を変更することができますが、同一のネ 
ットワーク上のすべての IP 力;1ラに同じカイラ名を設定しないようご 
を意〈ださい。 

パスワ-ド 

ューザー名 「 admin 」 のパスワードを入力します。（ウェブ管理画面 
にログインするときに必要なパスワードです。ユーザ名は 「 admin 」 を 
入力して〈ださい。） 

パスワ-ドの確認 

「パスワード」で入力したのと同じパスワードをもう一度入力しま 
す。入カミスを防ぎます。 


随用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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2.5.2 日付/時刻の設定 

ここでは、本製品に設定された日付や時刻を変更することができます。手動での設定 
や、ネットワークタイムプロトコル ( NTP ) を使った自動的な時刻設定が可能です。 


曰巧 f 時効の設定 



W 日巧"ち别の表示： 

©開お|富|(亭止 


©手旣設定する 

/ / 


(を NTP サーバき f 重用する 



* タイムゾーン： 

{ GMT - K ]9:00) Japan 


ザ NTP サーバ： 

pool . ntp.org 


* サ 7 —を<ムを巧巧する： 

©問お |:#)f 亭止 


f 適巧] [ 時間と同期 1 




各設定項目の内容は下の通りです。 


項目名 

動作 

日付/時刻の表示： 
手動設定する/ 

NTP サーバを使用する 

「日付/時刻の表示」で、「開始」を選ぶと、カイラで撮影 
した映像に日付/時刻が表示されます。「停止」を選ぶ 
と、日付/時刻は非表示になります。 


「手動設定する」を選ぶと、本製品の日付や時刻を手動で 
設定することができます。ご希望の日付や時刻を入力してく 
ださい。 


日付/時刻の形式は、「丫丫丫丫 / MM / DD HH : MM : SS 」 
です。 

時刻は24時間形式です。 


「 PC の時間と同期」をクリククすると、わ使いのパソコンに設 
定されている時刻に同期します。 


例： 2007年8月24日= 2007/08/24， 

PM 9:24:30 = 21:24:00です。 

「 NTP サーバを使用する」を選ぶと、カメラは NTP サ 
ーバから自動的に日付と時刻を取得します。 
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ごを意： 

NTP サーバを使用するには、カメラがインターネッ 
卜に接続されている必要があります。 LAN の設定で 
固定 IP アドレスにて本製品をご利用のときは、ご利 
用の環境に合わせて、ゲートウ X イや DNS を設定し 
て〈ださい。詳細については、「2.3.1 LAN 」 を参照 
してください。 

タイムゾーン 

ドロップダウン^ニューから、ご使用の地域のタイムゾーンを選 
んで〈ださい。 

NTP サーバ 

NTP サーバの IP アドレスとホスト名を 入力 します。初期設定 
は 「 pool . ntp . org 」 です。ご契約のインターネット接続業者に 
NTP サーバがあるときは、 IP アドレスまたはホスト名について 
は、ご契約のインターネット接続業萄こわ問合せ〈ださい。 

サマータイムを使用する 

「開始」を選ぶと、タイムサーバより取得した時間を各国のサ 
マータイムにあわせて変換し表示します。「停止」を選ぶと、 

サマータイムは適用されません。 


随用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 

カイラに接続しているパソコンの日付と時刻のデータを使いたい時は、 [ PC の時間と同 
期]をクリックします。設定画面に、パソコンの日付と時刻の設定内容が表示されま 
す。 
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2.5.3 ユーテイリテイ 

ここでは、ファームウエアのアクプグレード•本製品の設定内容の初期化•再起動 -LED 
のオン/オフ切替を行います。 


ユー テイリテイ 

* つァームウェアのアッブデート： fWT ] I / ッブテート 

V 工場化巧 B うの設定に戻す： I リたツト) 


* 力:?^ラの再起旣： 

* LED の記ち： 

1再起旣1 

[ LED 想肖灯する ] 


各設定項目の内容は下の通りです。 


項目名 

動作 

ファームウェアのアツ 

プデート 

弊社ウェブサイトより最新のファームウェアをダウンロー ドしたときは [ 
参照]をクリックしてアクプロードするファームウェアを選び、本製品 
のファームウェアファイルのアクプロードを行います。 

PC でアクプデートするファームウェアファイルを選んで、[アップデート 
] をクリックしてアクプデートを開始します。ここで切断しないようにし 
て〈ださい。 

もし選んだファームウェアファイルが、ファームウェアファイルを選んで 
いないとして無効とされたときは、他の有効なファームウェアファイル 
をもう一度選ぶよう表示されます。 

アップデートが完了すると、本製品が再起動します。 

工場出荷時の設 
定に戻す 

本製品のすべての設定を工場出荷時状態に戻します。すべての 
設定を消して良いか確認をしてから、ボタンを押してすベての設定 
をリセットして〈ださい。 


ごを意： 

IP アドレスも初期設定値「1 92.168.1 .200」に化ットされます。ご 
使用のパソコンの IP アドレスが「192.168.1」で始まっていないとき 
は、パソコンの IP アドレスの設定を変更して〈ださい。サブネットマ 
スクは r 255.255.255.0」に設定して〈ださい。 
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カイラの再起動 

力;1ラの動作が遅いときや動作が異常なときは、[再起動]ボタン 
をクリックしてカイラをリセットすることができますのでわ言式し〈ださい。 

LED の設定 

本製品のランプをオフにすることができます。 

オフにするときは、 [LED を消灯する]をクリックします。これで、本 
製品のすべてのランプが消灯します。他奇こ、カイラがデータを送 
信しているのを知られるのを防ぐときなどに役立ちます。 

ランプを再び点灯させるには、もう一度ボタンをクリククします。 
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2.5.4 ステータス 

ここでは、ファ-ムウェアバ-ジョン、日付/時刻、わよびネットワ-ク情報など、本製品に 
関するすべての情報を見ることができます。 


システム 


* つァームウェアバージョン： 

V1.23 (Sep 29 200914:00:1 0) 

V 转旣時間： 

2 hours 47 min 14 sec 

V システム時别： 

2009/01/01 1 0:47:03 

LAN 


* IP アドレス： 

192.168 .1.200 

V サブネットマスク： 

255.255 .255.0 

V ヴートウェイ： 

192.168 .1.1 

V DNS サーバ.： 

192.168 .1.1 

V MAC アドレス； 


V ビデすボート： 

4321 

V ビデすデータボート： 

4322 

V HTTP ボート： 

so 

PPPoE 


V 掉搞が態： 

Disconnected 

* IP アドレス： 


* サブネットマスク： 


V ヴートウェイ： 


* DNS サーバ： 
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2.6 アカウント 

すべての機能を使用することができる「管理者」レ: I 外に、機能を制限したユーザァカウ 
ントを作成することができます。登録したユーザごとに、システムの変更、力巧の操作 
等の有効/無効を設定することができます。 



お PCI CS-WMV04N IP Camera - Windows Internet Explorer 


T 口 ， II 忌 i itfM 、 


夕妻 V ■ 一 ^ ， http :/ /192.168.1.200/indGS<. asp 
な ▼ ウェブを俊索… py 卡因 

みみ PCI CS-WMV04N IP ... X I Internet Explorer で陡. 

|C$lWMVd4N| 


331 


泣 ▼口 ▼耸 ▼ 蛙ぺ—ジの ▼ なジ—ル(の 


Japanese 


0 DD 妇 


OOD ^ 

■ . ： .ご 


バンホルトまち 
フレームレート 
AC 审おの周ぶを 


巧る3 


mm 


しスナッブショット~ ] [C:\Users、planex| ぶ [_ 錄函閲おI [c:\Users\planexj [_ カメラから化力~ 1 
巧 [_ デジタルズーム J 回' 


じま示サイズ巧を I 
g 0 インターネット I 巧塞モード；有効 


が 

[ カメラから化力 ] 

夕 f 


を画面ま示] 


み 100% 


本製品では16人までのューザ登録が可能です。 



カソラ I バン/チルド [ネットワーク I 動な検巧 I システム設定 I アわウント SDHC わード 



「アカウント」をクリックすると、ユーザアカウント情報を入力するに I 下の画面が表示され 
ます。 
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アカウント 

ユーザーリスト 


user 1 

user 2 

user ] 



ユーザーの追加/変更 r 削睁 

< ロヴイン： 

*バ スワード： 


y パスワードの確記： 

* バン•チルトの巧け： 

* 力:^ラの設走： 

* 録画の巧巧： 

* 力:^ラから化力： 

幾ち 城 ©無如 

I 潭禍 ©無如 

摩ち 姊 ◎無如 

場 I ち姊©無如 


[ 追加 ] [im] \wm\ 

各設定項目の内容は下の通りです。 


項目名 

動作 

ログイン 

該当するアカウントのログイン名（ユーザ名）を入力します。 

パスワ-ド 

該当するユーザのパスワードを入力します。 

パスワ-ドの確認 

確認のためもう一度該当するユーザのパスワードを入力します。 

パン•チルトの操作 

「有効」を選ぶと、ユ-ザにパン•チルトの操作を許可します。 

「無効」を選ぶと、ユーザはパン•チルトの操作ができな〈なります。 

カイラの設定 

「有効」を選ぶと、ユーザにカメラの設定変更を許可します。 

「無効」を選ぶと、ユ-ザはカイラの設定変更ができな〈なります。 

録画の操作 

「有効」を選ぶと、ユーザに録画の操作を許可します。 

「無効」を選ぶと、ユーザは録画の操作ができな〈なります。 

カイラから出力 

「有効」を選ぶと、ユーザにカメラからの出力の操作を許可します。 
「無効」を選ぶと、ユーザはカイラからの出力の操作ができな〈なり 
ます。 

追加 

[追加]を押してアカウントを追加します。 

を扁集 

アカウントの設定内容を変更します。 

削除 

アカウントを削除します。 


ユーザが追加されると、「ユーザーリスト」に表示されます0 

同時に複数人が同じアカウントで、カイラで撮影された映像を見る事ができます。 
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2.7 SDHC 力ード 


ここでは、 SD/SDHC モリーカード関連の操作を行うことができます。 


ットワーク I 動な検妇 ] I システム設を I アわウン 【I SDHC わード 


「SDHG 力ード」を選ぶと、サブ^ニューが表示されます。ここでは4つのサブ^ニューが利 
用できます。 


找態 宮呈警告 ファイルマネージャー 


設定する SD/SDHC 力ードの設定をクリックして、下の説明を参照して設定を巧って 
〈ださい。 
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2.7.1 状態 

ここでは、 SD/SDHC 力ードの空き容量を見ることができます。 


は慶 



< を容量:： 

122656 KB 


ザ 巧巧容量： 

32 KB 


< 空き容量： 

122624 KB 



1 

199% 
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2.7.2 容量警告 

撮影した画像や映像を保存するのに SD/SDHC 力ードを使用しているときに、 
SD/SDHC 力ードの容量が残り少ないときは、本製品かルを送るようにすることが 
できます。 


音量害ち 

マ 巧ホ:^ールアドレス： 

* ール件を： 

* SMTP サーバ.： 

* SMTP ボー h : 

< 送信:^ールアドレス： 

* SMTP 記 i 正： 

< ユーザーを： 

* パスワード： 

* POP 3 before SMTP : 
ザ POP] サーバ： 

* P0P.3 ボート： 

< ユーザーを： 

*バ スワード： 

< 巧リ容さ： 



別 T mb 


用 ]I 了乂卜ールを送 f ミ I I ール設正をコビー ] 


し;主思： 

「動体検知」でゾール設定をしたときは、 [y- ル設定を〕ピ ー] をクリックして、同じ設定 
を〕ピーすることができます。ただし、ここでは異なる設定で使用する説明となります。 

各設定項目の内容は下の通りです。 


項目名 

動作 

宛先イ—ルアドレス 

「容量警告」を受信するイールアドレスを入力します。 

メール件名 

「容量警告けールの件名を入力します。 

(件名は半角英数で入力して〈ださい。） 

SMTP サーバ 

メールの送信に使用する SMTP サーバのアドレスを入力します。 

SMTP ポート 

メールの送信に使用する SMTP サーバのポート番号を入力しま 
す。初期設定は「25」です。 

送信イ-ルアドレス 

「容量警告けールの送信者のメールアドレスを入力します。 
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SMTP 認証 

イールの送信に使用する SMTP サーバが認証を要求しているとき 
は、「使用する」を選んで、その下のユーザ名とパスワードを入力し 
ます。ご使用の SMTP サーバが認証を要求していないときは、 r 使 
用しない」を選びます。わからないときは、ご契約のインターネット 
接続業者か、ネットワーク管理者にわ問合せ〈ださい。 

ユーザー名 

イールの送信に使用する SMTP サーバのユーザ名を入力します。 
ほとんどの場合、ご使用の POP 3 ユーザ名と同一ですけールを受 
信していたもの）。ご不明点がありましたら、；^-ルソフトの設定を 
参照するか、インターネット接続業者、またはネットワーク管理者 
にわ問合せ〈ださい。 

パスワ-ド 

；^-ルの送信に使用する SMTP サーバのパスワードを入力しま 
す。ほとんどの場合、ご使用の POP 3 パスワードと同一です(メー 
ルを受信していたもの）。 ご不明点がありましたら、 メールソフトの 
設定を参照するか、インターネット接続業者、またはネットワーク 
管理荀こわ問合せ〈ださい。 

POP 3 before 

SMTP 

イール送信 ( SMTP ) する師こイール受信 （ POP 3) で ID とパスワード 
で認証を巧い、認証を得られた利用者端末の IP アドレスからの 
送信を可能とするサーバもあります。 POP サーバが認証を要求し 
たときは、「有効」を選びます。無効にするときは「無効」を選びま 
す。 

POP 3 サーバ 

受信；^-ル(ド0ド3)サーバの IP アドレス、またはホスト名を入力し 
ます。 

POP 3 ポート 

ポート番号を入力します。 

ユーザー名 

POP 3 サーバのユーザー名を入力します。 

パスワ-ド 

POP 3 サーバのパスワードを入力します。 

残り容量 

ドロップダウンイニューから、予備として使用せず残してわ〈 
SD / SDHC 力ードの容量を選びます。 


随用]をクリククして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 

[テスい^-ルを送信]をクリックして、ここで設定した設定によってテスルを送信す 
ることができます。 
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2.7.3 ファイル マネージヤー 

ここでは SD/SDHC 力ードに保存されたファイルを管理することができます。 


ファイルマネージヤー 

1-13 つアイル {t 日 tal 1 の 鼠巧のパージ前のパー；入\、，かのパージ鼠巧のパージ 


が 苗 

去 


ファイルち 

サイズ 

日け 

□ 

4 Motion 

2009-01-01 

09-30-15.jpq 

50 KB 

2009-01-01. 

_0 9-30-1 5 

□ 

〇 Motion 

2009-01-01 

09-30-21jpq 

12 KB 

20’ の "01-01 _ 

_0 9-30-21 

回 

® Motion 

2009-01-01 

09-30-28.jpq 

33 KB 

2 加 g-01-01_ 

09-30-2S 

回 

® Motion— 

2009-01-01 

09-30-40.jpg 

21 KB 

2009-01-01. 

_0 9-3 0-40 

回 

® Motion. 

2009-01-01 

日 9-3 日-日日北日 

21 KB 

2’ 009 -01-01 _ 

_0 9-30-50 

〇 

4 Motion 

2009-01-01 

09-31-02.jpq 

23 KB 

2009-01-01. 

_0 9-31-02 

〇 

o Motion 

2009-01-01 

09-31-12.jpq 

24 KB 

如 ’ の - 01-01 _ 

09-31-12 

□ 

® Motion 

2009-01-01 

09-31-21.jpq 

42 KB 

2加 g-oi-oi_ 

09-31-21 

□ 

©Motion. 

2009-01-01 

日 9-31-30.jp 日 

49 KB 

2加 g-oi-oi_ 

_0 9-31-30 

回 

® Motion. 

2009-01-01 

09-31-55.jpg 

54 KB 

20 09-01-01. 

_0 9-31-55 

〇 

9 Motion 

2009-01-01 

0 9-32-0 S.ipq 

4-0 KB 

;2009-01-’M_ 

_0 9-32-05 

〇 

o Motion 

2009-01-01 

09-32-14.jpq 

30 KB 

2009 ■01-01 _ 

_0 9-32-1 4 

□ 

* Motion 

2009-0-1-0-1 

09-32-2-1.jpq 

45 KB 

2009-01-01_ 

_0 9-32-21 


をて還巧 をて遇お醒隘 


岡 
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第3章:外部から力; I ラにアクセスする 


本製品わよびわ使いのルータの設定を適切に行うと、本製品の映像をインターネットを 
通して、外出先などからリアルタイムで表示することができます。ここではダイナミクク 
DNS サービス' X を利用して、本製品の映像を見る方法について説明します。 

なわ、ブローバンドルータの設定方法は製品により異なります。外出先などからのアクセ 
スを LAN のパソコンやネットワーク機器へ転送する機能(「口ーカルサーバ機能」、「ポ 
-トフォワーディンク I 機能」、「静的マスカレード機能」等と呼ばれます)などの設定方法 
については、わ使いのルータの取扱説明書を参照して〈ださい。 


iPhone / 
iPod Touch 




インターキット 

- 面 I 


ネットヮーク巧の 
パソコン 


国 

n 

^ 占 



(設定の流れは下の通りです） 

① ダイナミック DNS サービスのユーザ登録•ホスト名の登録を行います。 

一「3.1ダイナミック DNS の登録方法」を参照して〈ださい。 

② 本製品にルータの IP アドレスを設定します。 

一「3.2.1 IP アドレスの設定」を参照して〈ださい。 

③ 本製品にダイナミクク DNS の登録情報を設定します。 

一 「2.3.3ダイナミック DNS 」 を参照してください。 

® わ使いのルータにポート転送の設定を行います 0 

^わ使いのルータの取扱説明書を参照して〈ださい。 

一弊社製品 CQW - MR 500 をご使用のときは、「3.3ルータの設定をする（ポー 
卜転送)」に参考例が記載されてしけす。 

⑤外部から本製品に接続し、カメラの画像を確認します。 

ーパソコンをご使用のときは、「3.4パソコンから本製品にアク t スする」を 
参照して〈ださい。 

一 iPhone をご使用のときは、「3.5 iPhone から本製品にアクセスする 
(PCI VIEWER )」 を参照して〈ださい。 
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3.1 ダイナミック DNS サービスの登録方法 

パソコンや iPhone を使って、外部から力；^ラ画像を見るために、お客様専用のドメイン 
名（インターネット上の名前)を登録します。 

登録サービスは弊社が運用する 「CyberGate DDNS」 をご利用〈ださい。 


义1.1アカウントの登録 

1.WEB ブラウザのアドレス欄に 「http://Gybergate.planex.Gojp/」 を入力し、 
rCYBER GATE 」 のホームぺージを表示します。 


なクブ ブラこ 

，ヴの围お - Windows Internet Explorer 

争 今 

宜 

http ://cyb era ate. planex co.jp/ 

■ 


2. CyberGate - DDNS - のトップぺージの右イニュー「会員登録」ボタンをクリククしま 
す。 



Xradobe Flash Player 」 がインストールされていなし化きは、インストール画面が表示されます 
ので、インストールを実行して〈ださい。 

※「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[続行]をクリックして〈だ 
さい。 


え「会員規約」が表示されます。規約内容を確認が終わったら[同意する]ボタンを 
クリククします。 


同意しない] [同意す5 ] 
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4. 「メールアドレス入カフォーム」が表示されます。 

(1 けールアドレスを入力します。 

* は必須項目になります。 

(2) [規約に同意してメールアドレス送信]ボタンをクリククします。 

ご* の墙目は人れ奴頁です*) 

ールアト心 ス* (1) 卜片 ぃ 

Cybe rGatel こ巧するィールマガジン ロ 蓋量す吝 


規巧こ同意してールァルス送を j 识約に同息しな、 

狂） 


3»ゎな«* I 出内 I 田んホ《巧 B たかについで をじ 


「 xxxx @ xxxx . xx . xx 宛にィールを送信しました。」が表示されます。 

5. rCyberGate 登録確認」イールが登録したイールアドレス宛てに届きます。 

「 http://Gybergate.planex.Gojp/Ggi-bin .. 」で始まるキーフレース ' をクリククします。 


C^ter Gale ようこモ。 

サービスの申這み童ごホ注め方!ま 柳 J ンクをクリックしてください. 

巧あを貝查練へおみ夫す。 

tps ： n だかた ' gjt e - plan e^.co. ip/c girb 1 円 /s lenup-se ber viee.c gt?mail= W 巧 Si 己 eST e MSdl-K3b§^fa5^2 eKf! 


ごを唐：上賠リンクのちか巧禍た日もたなります。巧巧が切れ： t 巧犯での 
巧を綺までをませんので予めご了?玄< どさい， 

こめ屯子?^一んのを ft に心当たりのない攝合ま、お客おけ j でををの丰中ンたん 
を巧ってし1ただくホ更はありまたん* 

CytwGate で登みおなき讓巧にい t し王すので、今なむさ博に巧子;^ールが送ち 
されろことIまごぞいません b 
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6. 「サービス選択」が表示されます。 

(1) 「 DDNS 」 にチェックを入れます。 

(2) [登録情報入力画面へ]をクリククします。 

サービス 選択 

ご丰が0(こな y たい サービス $送巧してくたさい。 

ひ berGat 抑みにを揉する場合口このまま「登録お巧入力面面へ」をクリックしてください* 
岛サ^ビスの!糊をがりたし■■巧をはサービスちを ク U ック Uf< たさい。 

じ jDDf 化 1(1) 

[ s & tt 怕入巧由面へ 司り） 


7. 「サイバーヴート登録情報入力」が表示されます。 

※「ユーザ ID 」 と「パスワード」は後の手順で使用するので、メモなどに控えて〈ださい。 

(1) じ I 下の内容を入力します。 

■姓：全角で姓を入力します。 

■名：全角で名前を入力します。 

■ユーザー ID :半角小文字英数字でご希望のユーザー ID を入力します。 
(3 〜32文字） 

■パスワード：半角小文字英数字でご希望のパスワードを入力します。 

(3 〜32文字） 


•パスワード確認：上記で入力したパスワードを再度入力します。 

(2) rCyberGate - DDNS の規約に同意する」にチェックを入れます。 

(3) [確認]をクリククします。 
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8. 「サイバーヴート登録情報入力」の確認画面が表示されます。 
登録内容を確認し、[登録]をクリックします。 

サイバーゲート査録情お入力 

己 - Mail - -■■ ■■■ ■ I, 

Cyber な te に関すが-ルマ丹ジンム1 ■■ 

りま ■■ 

を — 

パスつード ■ -11 tm - 

DDNS 用情報 

囚 CyberGate-DDNS のおの I こ同意すな 

I ■登糾 I 


9. 登録の完了です。わ手兀に 「CyberGate - DDNS - 登録完了け—ルが届きます。 

サイバーゲートを録完了 

サイ； S —ヴートの壁录を行し、ました。 

DDNS 登録成巧 


レ: I 上で、登録は完了です。 
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3.1.2 ホスト名の登録 

1 .rCyberGate - DDNS - 登録完了」イールから CyberGate のトクプぺージを開き、 
登録した 「の」 と「パスワード」を入力して「ロクイン」ボタンをクリククして〈ださい。 


( 1 ) 


PASS:" 


□ブイン 


会ち«巧 


( 2 ) 


2. ログインするとユーザ管理ぺージが表示されます0 

で百巨巧 MW h PlAMtX ，かマ V ブ 


Ji — 17 ザ!>一* b ウナ:^ I ん g い惟 N サ 


pet . 


y リ顿しみ r 7^= B □と 》 L < す泣 «- r 巧6サ 



さんこん J こちけI ロヴァ〇卜 1 H0 が 




み 





- DDNS - 


ようこそ！ CyberGate^ 

三の 4— ジで 13 、 ^ 古》怕 1 化を Mtf- ピスホ這、 化を、 

バスワ-ド t !、 ブレブソ川1吹ちが’をことがでさ3^ず。 

■ 200 百/11が5 CyberGate - Phone ヴービス技了のご視^ 


け Vi I —— 

ごが曲中の サービス 


Cvgen 

_ ] 


s が-ビス A か a 加ホ 

かけ—ビスだれ巧の W 苗け RI こ3したみげよ ■ こなり：す, 





えダイナミクク DNS の設定を行います。 

右メニューの 「CYBER GATE DDNS 」 をクリックします。 


す 殺 


"V { 巧’〜 1 

農ぶ 


L 

CyberGate 

CyberGate 

ド、 . b ド Cate 

- Sync - 

- Phone - 

"目白 cur が ■cc 白 ss - : 


I 申込、退会、 

ずます。 

ne - サービス技了のご案内 

ホ-追加登録 
I 也要になリます。 




^ パスワードを更 
登録巧報を縣•変更 
り クレジットカード登録 
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4 .「CyberGate - DDNS -ホストの追加」を選択します。 


化 




心 巧店デバイス I 


CvhrG * け- DDNS-V ザス屯:綱いすゴ巧ありれ’、とでさい丈す。 
ホべーリでヴイナち V ウ己 M &3> を请 I 巧がけなマ， 

Cybe に日化 -MJNS -をな化の化ち方ホ 


fc I I 


ごが用中めッ^ビス 



ダイすわク DMS?：) 左巧瓦まだ■化たぷ、。 





，なで-ド M 


-DDH3- '1^1卜。のァ門^ス助5ィの 

タイむ ッウ D 側 IP ア んスのI fli 欄が巧ほん 


> 一 B 百 


r ウレジブトか〜巧 


* CybwGate - DONS -と D に Kji 置巧方;ち 


► つレ y ウ}-巧—ド!•曲. Hi * 


5. 「サブドツイン」、「ドメイン」設定画面が表示されます。 

※「サブドメイン」と「ドメイン」は後の手順で使用するので、メモなどに控えて〈ださい。 

(1) 「ご希望のサブドイイン」に任意のサブド; I インを入力します。 

(2 に希望のがインを選んで、[確副をクリックします。 


サブドソインのな字挪は4な字〜20女字です。 
最大10個まで豊歸可能です。 

豊歸ち法の確詔はこちらへ。 


龍の サブドバン* 


箱詔 I 


( 3 ) 


-DDNS - とこ 


:希望のドパン 


luna.ddns.vc 


.ddns.vc 


mars.ddns.vc 

planex.ddns.vc 

sun.ddns.vc 


口) 


6. 階信]をクリククします。 


サブド乂<ンの文字誤;は4文字〜20ス字です。 
最大1日個まで琶歸可能です。 

豊歸方法の硬詔はこちらへ。 


ご希望のサブド ly イン* ご希望のド ly イン 

-k . luna.ddns.vc 

[ r 迸■信 房る\ 


-DDNS- た =L 一へ 
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7. 「登録しました」が表示された後、「現在登録中の DDNS ホスト名一覧」が表示さ 
れます。 


現を豈昆中の DDNS ホストを一貴 


ホストち 

IP アドレス 

IP アドレスを更 

削除 

. Ima . ddns.vc 

才つライン 

蛮更 

削除 


新たに DDNS のホストをを取得する場合は ここをクリック。 


-DDNS- た立一へ . 


上で、設定は完了です。 
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3.2 本製品の設定 

え 2.1 IP アドレスの設定 

レ: I 下の手順で本製品の設定を行って〈ださい。 

1. わ使いのパソコンの WE 巳ブラウザを起動します。 

I イ>夕ーネ■ジト 

I Internet Exojorer 

2. アドレス欄に「1.6ネットワークの設定をする」で設定した本製品の IP アドレスを入 

力し、 < Enter > を押します。（初期設定は、「1 92.168.1 .200」です。） 



ロクイン画面が表示されます。 

ぇ （1) 「ューザー名」に 「 admin 」 と半角文字で入力します 0 

(2) 「パスワード」(こ 「 password 」 と半角文字で入力します 0 

(3) [ OK ] をクリックします。 

※ユーザー名•パスワードを変更したときは、変更した値を入力して〈ださい。 
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4. WEB 設定画面のトップにある「ネクトワーク」をクリククします。 



わパラ」バン/チルト I ネットワーク If J 巧検妇] L システム設定17わウント丄 SDHC わード 



5.「 LAN 」 をクリククします。 


ネットワーク 




WLAN 


ぞイナミック DNS UPnP 


LoginFree 


6. 「ゲートウエイ」と「プライマリ DNS」 にお使いのルータの IP アドレスを入力して、 
[適用]をクリックします。 


LAN 


V ホットワークタイブ： 

©DHCP 1 客 1固ち IP アドレス 

V IP アドレス： 

192.168 .1.200 

V サブネットマスク： 

255.255 .255.0 

V ヴート0ェイ： 

192.168 .1.1 

V ブライマ UDNS : 

V た方ンザ UDNS : 

192.168 .1.1 

V ビデすボート： 

4321 

V HTTP ボート： 

PPPoE 

80 

V PPP 日 E 喊お； 

V ユーザーを： 

* パスつ ー ド： 

©ち 如 摩1 無効 

V MTU : 

1492 (日二 MTLH 直と 14 の） 

[適吊] 
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义2.2ダイミナック DNS の登録 


本製品のダイナミック DNS の登録方法は、「2.3.3ダイナミック DNS 」 を参照して 
ください。 
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3.3 ルータの設定をする（ポート車 5 送) 


次に、ルータの設定を行います。本章では弊社製品 「 CQW - MR 500」 を使って公開す 
るときの設定例を説明します。 

※ルータのポート転送(口ーカルサーバ機能、ポートフォワーディンク'機能)の設定方法 
は、わ使いの機種の取扱説明書を参照して〈ださい。 

1. わ使いのパソコンの WE 巳ブラウザを起動します。 


0 


イ>ターネ ■ジ 
Internet Explorer 


2.アドレス欄に「1 92.168.1.1 」と入力し、 < Enter > を押します。 



ロクイン画面が表示されます。 

ぇ （1) 「ューザー名」に 「 admin 」 と半角文字で入力します。 

(2) 「パスワード」に 「 password 」 と半角文字で入力します 0 

(3) [0 K ] をクリックします。 



▼ 

「 CQW - MR 500」 のホーム画面が表示されます。 
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4. 設定画面で[-般設定]をクリックします。 

セな ^^ ァゥプ ■ っィが ~K 




3 子一々ス 

巧巧 ツール 


5.(1)「 NAT 」 をクリックします。 

(2) 「 NAT 機能」が「有効」になっていることを確認します。 

XrNAT 機能」が「無効」に設定されているときは、「有効」を選び、随用]をクリ 
ククして、設定を保存して〈ださい。 

(3) 「ポ-卜転送」をクリククします。 

NAT 

( 2 ) 

NAT 職： [ をち助]、 一觸 

細 


t> 




▼ 

「ポート転送」設定画面が表示されます。 
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6. 設定します。 


ポート転を 

回 * ートだ巧を•なじすろ 



* 巧なめポート E 巧 J スト 



(1) 本製品の IP アドレス (192.168.1 .200)、ポート範囲に「80」を入力します。 

《「80」は本製品の HTTP ポートの初期設定です(詳細については、「2.：3.1 LAN 」 を 
参照して〈ださい。）。設定値を変更したときは、変更した値を入力して〈ださい。 

(2) [追加]をクリックします。 

(3) 本製品の IP アドレス (192.168.1 .200)、ポート範囲に「4321-4322」を入力します。 

《「4321」は本製品のビデオポートの初期設定です(詳細については、「2.え1 LAN 」 
を参照して〈ださい。）。設定値を変更したときは、変更した値を入力して〈ださい。 
また本製品のビデオデータポートの初期設定は「4322」です。 

ビデオポートの番号に1を加算した番号が自動で設定されます。 

(4) [追加]をクリククします。 

(5) 随用]をクリククします。 


「設定の保存に成功しました。」が表示されます。 
jai 上でルータ側での設定は終了です。 
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3.4 パソコンから本製品にアクセスする 


WEB ブラウザを起動し、アドレス欄にダイナミック DNS に登録したアドレスを入 
力し、く £が61">キーを押します。 

(例） http://Dlanex.luna.ddns.vc 

i i 

サブドメイン名 ホスト名 


WEB ブラウザにレ U 下のように本製品の画像が表示されます。 



K 1 がが W か N 【ウ なけ# fl - 

なし-み 


— ーブ。 


夕の 


J IP … -A |N ； «fn« 


， 1# ■ 


0 6 


啼，巧， W , . t け一 yfj , みッ " 


※上記の画面が表示される前に、ログイン画面が表示されたときは、ューザ 
名に 「 admin 」 （初期値）、パスワードに 「 password 」 （初期値）を入力して〈だ 
さい。 

※ご利用のインターネット環境によっては、同一 LAN 内からダイナミック DNS 
絕由では正し〈表示できない場合があります。その際は、別のインターネッ 
卜環境にてお試し〈ださい 0 
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3.5 iPhone/iPod Touch で力; I ラにアク t スする （PCI VIEWER) 


iPhone/iPod Touch で専用アプリケーシヨン 「PCI VIEWER」 を使用すると、本製品の 
映像をインターネットを通して、外出先などからリアルタイムで表示することができます。 

本章では、 「PCI VIEWER」 を使ってカイラにアクセスする方法をご説明します。 
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3.5.1 PCI VIEWER のインストール 


下の手順で、 「PCI VIEWER」 をインストールして〈ださい。 


1 .iPhone/iPod Touch イニューから 



「App Store」 をタクプし 「App Store」 を起動し 


ます。 



2. 「検索」をタップし、検索フィ—ルドに 「pci viewer」 と入力して「検索」もし〈は 
「Search」 をタップします。 

H 11:37 

卜 町 kmtM 

pci viHwar 



日 ， Q 日 QQQQRQlQ 
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3. 検索結果に 「PCI VIEWER」 が表示されますので、 「PCI VIEWER」 を選び、[インス 
卜-ル]をタップします。 



4. インストールが開始され、メニュー(こ 



「PCLVIEWER」 が追加されます。 
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义5.2 PCI VIEWER の設定 



2. Create New にある 「New」 をタップします。 



P し占1朋ひ 


Create New 
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えカイラの情報を設定します。カメラの情報を入力し、全ての項目の入力が終わった 
ら [0K] をタップしてください。 



Name 

本製品の名称など、接続先の名称を入力します。 

※設定したカメラを区別しやすいように、任意に設定できます。 

IP Address 

本製品に設定した IP アドレスを指定します。外部(インターネット)からア 

クセスするときは、本製品の設置した環境のグローバル IP アドレスまた 

はダイナミック DNS で登録したホスト名（ドメイン名）を指定します。 

Password 

本製品に設定したパスワードを入力します。 

Port 

本製品に設定した公開用のポート番号を指定します。 

初期設定: 80 

本製品の設定を変更した場合のみ変更して〈ださい。 

FPS 

1秒間あたりの画像の更新頻度を指定します。 

※数値が高いほど滑らかな画像になります力 《 、3G 回線や十分に速度が 

得られない環境の場合、動作が不安定になります。 

QVGA/VGA 

表示する画像のサイズを指定します。 

QVGA: ル 

VGA: 大 


し;主思： 

設定が完了したら [0K] をタップしますが、設定内容の間違いなどでカゾラへの接続が 
出来なかったときは、設定内容は保存されません。 
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义5.3 PCI VIEWER を使う 

PCI VIEWER を使って、カメラにアクセスして撮影された映像を見る手順をご説明いた 
します。 


1. iPhone/iPod Touch ニューから IE2I 「 PCI_VIEWER 」 をタクプし 「PCI VIEWER 」 を 
起動します。 



2.「PCI VIEWER」 の起動後、登録された力;Iラをタクプします。 
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え [OK] をタクプします。 



4. カイラの画像が表示されます。 



画像をフリックすると、その方向に合わせてカイラがパン•チルトします。 

X画像の拡大 • 縮小には対応していません。 

終了するときは！! Disconnect] をタップして〈ださい。 

「PCI VIEWER」 の削除方法については iPhone/iPod Touch のマニュアルを参照し 
て〈ださい。 
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第 4 章 ： Network Camera Viewer を使う 


4.1 Network Camera Viewer のインストール 


Network Camera Viewer は複数の本製品を管理し、各力^ラに動体検知機能の設 
定ゃ映像を録画するなど、さまざまな機能を使うことができます。 

レ:I下の手順を行って、本ソフトウエアをインストールして〈ださい。 

1. 本製品付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD-ROM ドライブにセクトすると下 
の画面が表示されます。「イイージビユアー」をクリックして〈ださい。 

※もしインストールが始まらないときは、付属 CD-ROM 内の 「viewer」 フオルタ内の 
「setup.exe」 アイコンをタブルクリックして〈ださい0 


每 PA 


巧了 



122 



















下の画面が表示されますので、[次へ]をクリックします。 



え[参照]をクリククしてソフトのインストル先を設定することができます。設定の必要 
がないときは、そのまま[次へ]をクリククします。 


想 PCI Network Camera Viewer セツト；^ツプ 

インストールホの拒ち 

PCI Network Camera Viewer のインストールホき指ミしてください。 


凹 回 幽 

圆 


\ PCI Network Camera Viewer きインストールするつォルザき指ちして、「)か VI きクリック 
jL して < ださぃ。 

情ける I こは「)たへ」きクリックしてください。別のつォル封き遇巧する I こは「韋暖」きクリックしてくださ 
い。 


D：¥Program Files¥Internet Camera¥Viewer 


# PS ( r ) 


このブロヴラムは最ほ 365 MB のディスク空き賴域を也要とします。 


<戻る喊 诚べ N ) > 丰ヤンたル 
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4. デスクトクプアイコンやクイククランチャーを作成したいときは、必要な項目のチェックを 
オンにして、[次へ]をクリククします。 



5. ここで、じI前の手順で設定した内容が表示されます。内容が正しければ、[インスト 
-ル]をクリククしてインストールを開始します。インストル設定内容を修正するのに 
レ:I前の手順に戻りたいときは、[戻る]をクリックします。 

想 PCI Network Camera Viewe 「セツト；^ツプ I □ ]| 回 ( i ^| 

インストール車 fiS 完了 

ご f ま用のコンピュータへ PCI Network Camera Viewer きインストールする準棉ができまし 


ス-ルを謝るには「インスト-ル」を、 I 結の確記顿更飾うには「戻る」さ如ックして 


インストール先： 

C：¥Program Files¥Internet Camera¥Viewer 

追加うスクー置： 

了イコン®占 D する： 

デスクトッブ上にアイコンを巧成する(の 
Quick Launch アイコンき巧成する 



卜 


く戻る喊 ] 區巧 . 式 ドー脱口 .. 3 に丰ヤンたル 
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6. レ: I 下の画面が表示されますので、しばら〈お待ち〈ださい。 



7. レ U 下のウインドウが表示されたら、ソフトのインストールは完了です。[完了]をクリク 
クして、画面を終了します （「PCI Network Camera Viewer」 は、[完了]をクリククす 
ると起動します。）。ソフトを後で起動したいときは、 「PCI Network Camera Viewer 
を実行する」のチェククをオフにします。 
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4.2 Network Camera Viewer を使う 


デスクトツプ上、クイクク起動パー、またはスタート^ニユーの 「PCI Network Camera 
Viewer」 アイコンをクリククして Network Camera Viewer を起動します。 


ソフトを起動する前に： 

Network Camera Viewer はご使用のモニターの解像度が「1024 x 768」のときのみ動 
作します。 Network Camera Viewer をご使用になる前に、解像度が「1024 x 768」に 
なっているかご確認〈ださい。 


下に、 Network Camera Viewer の各部の説明をします。 


映像表示エリア 




1信号がありません 

2信号がありません 

3信号がありません 

4信号がありません， 

日信号がありません 

6信号がありません 

7信号がありません 

日信号がありません 

9信号がありません 

10信号がありません 

11信号がありません 

12信号がありません 

13信号がありません 

14信号がありません 

1己信号がありません 

16信号がありません 



( 尼本語 '1 ^ 


:::中::： 

■ ■ ■ ■ 

BEll^ 




ディスプレイ 

レイアウト 


全画面'表示/ 
自動切換え 



電源(監視を中止する）/最小化 


メッセーシお示 
ボックス 


録画開始/設定/ 

プレイバック/スナップシヨクト 
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使いたい機能の上に力ーソルを移動すると、ボタン名を見られます。レ: I 下が各ボタンの 
詳細な説明です。 


項目名 

動作 

映像表示エリア 

接続されたすベてのカメラの映像がここに表示されます。 

カイラの映傲ま、 WEB 設定画面で設定した映像が表示されま 
す。 WEB 設定画面で日付表示を有効にしていれば、日付が表 
示されます。また、設定される時刻は、 WEB 設定画面で設定した 
時間です。 WEB 設定画面 ’Network Camera Viewer で動体検 
知機能を有効にしているときは、動体検知機能が作動します。 

言語設定 

ドロップダウンメニューから、画面に表示される言語を選びます。 

ディスプレイ 

レイアウト 

n 

力;^ラの表示される映像のレイアウトを変更します（変更したしルイ 
アウトのアイコンをクリククします）。8種類の表示レイアウトから選べ 
ます。 

全画面表示 

国 

[全画面表示]ボタンをクリックして、全画面モードにします(すべて 
のカメラの映像のみを表示します）。全画面表示を解除するに 
は、 < Esc > キーを押します。 

自動切換え 

因！ 

[自動切換え]ボタンをクリククすると、 Network Camera Viewer が 
すべての接続されているカイラの映像を自動的に切り替えて表示 
します。スキャン機能を起動するには、[自動切換え]ボタンを1度 
クリックします（[自動切換え]アイコンが青回になります）。スキャ 
ンを停止するには、もう一度クリックします（[自動切換え]アイコン 
が白國になります）。 

PTZ コ 

參 

1ントロール 

PTZ コントロールリンクでは、8方向から選ぶことができます。接続 
しているカイラが PTZ 対応のとき、 PTZ コントロールリングを使って 
カイラが定める方向を変更することができます。 

ホーム 


[ホーム]ボタンをクリックして、カイラの向きをホーム(初期設定）の 
位置に戻します。 

録画開始 

映像の録画をスタートします。 

設定 

ソフト/カイラの設定をします。 

プレイバクク 

録画した映像ファイルの再生をします。 
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， 1 ^ 、 


スナップシヨクト 

‘网， 

選択したカメラのスナップ写真を撮影します。 

メッセ— ジ表示 ボッ 

「カイラが接続されてしけせん」等、すべてのシステムか t - ジを表 

クス 


でしま9。 

電源(監視を中止 

Network Camera Viewer を終了します。 

する） 

國 



最小化 


Network Camera Viewer のウインドウを最小化します。 

映像表示エリア 

選んだ表示レイアウトで、すべてのカイラの映像を表示します。 
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4.3 Network Camera Viewer を設定する 


4 .义 1 カイラの設定 


Network Camera Viewer を使用する前に、接続したしけ;^ラを設定する必要がありま 
す。[設定]ボタンをクリックすると、ポップアップイニューが表示されます。 


力兴ラ設定 
-眠贾定 


[カイラ設定]を選んで、カイラを設定して〈ださい。 


ごを意：じ I 下のようなウインドウが表示されたら、[ブ□ックを解除する]をクリックして〈だ 
さい 0 この操作を行わないと 、 Network Camera Viewer が正常に機能しません。 


^ Windows セキュリティのま巧な普ち 


な コ-; 


] ^ピすこのブ日ヴぅムの職の—なげ WindD — S 九イアウォ 


このブ□ヴうムをブウし径けますか？ 


囲 


宅]お ( N ): IPOam Viewer 

発行元を)：不明 


プ□ッウする (K) 


プ□ッウを南除する(山 褚で確記する(互) 


Windows 7ァイアウォ-ルで、このブ□クラムでのわ夕-ネットやネットつ-ウからの巧情の勃言をプ□ッウ 
しました。ブ□ヴラムを記就している場合、または発行元げ肯转できる場合は、プ□ッウを鸦除することが 
できます。 どのブ□ヴうム[ゴ寸してブ□つりを招除できるか亲示します。 
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4 .え 1.1 「力；^ラ」タブ 

ここでは、接続したしげべての力；^ラの設定を行ぅことができます。最大16台のカメラま 
で接続できます。 



各設定項目の説明は m 下のようになります。 


項目名 

動作 

チヤンネル 

設定したいチャンネル番号を選びます。 

がラ-覧 

ご使用の口ーカルエリアネットワークで検出されたすベてのカイラが 
「カイラー覧」ボックス内に表示されます。 

選択 

「カイラー覧」ボックス内で設定したしけ巧を選び、[選択]ボタン 
をクリックして、すべてのカメラの設定欄に、選んだカメラの設定内 
容を入力して〈ださい。 

更新 

ご使用の口ーカルエリアネクトワーク上のすべてのカイラを再スキャン 
します。「カメラー覧」ボックス内に希望のカイラが表示されないと 
き、または最後の更新の後に新ししけメラがご使用の口ーカルエリ 
アネットワークに追加されたときに使います。 

名称 'XI 

カイラ名を入力します。初期設定は 「 CS - WMV 04 N 」 です。カイラ 
の目的に関連付けてカイラ名を変更できます。 
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モデル 

選んだカイラのモデルが表示されます。この表示は変更できませ 
ん。 

IP アドレス※ 1 

カイラの IP アドレスを入力します。 

ユーザー名※ 1 

カイラのユーザ名を入力します。 

HTTP ポ-卜※ 1 

カイラの Web ポートを入力します。初期設定は「80」です。 

パスワ-ド 

力巧のパスワードを入力します。初期設定は 「 password 」 です。 
選んだカイラのパスワードを変更したときは、パスワードを変更する 
必要があります。 

ビデオ形式’ X 2 

本製品の映像のコード化形式を選びます(「 MJPEG 」 または 
「 MPEG 4」)。 

リセット 

「カイラ設定」のすベての欄を空欄にします。 

0 K 

選んだタブの設定を保存します。 

キャンセル 

選んだタブの設定を取り消します。 


’ X 1 : 曜択]をクリックすると、自動的に入力されます。 
が:カイラでの利用のみ対応して し、 ます。 


設定したしげべてのチヤンネルを設定したら、 「0 K 」 をクリククして内容を保存します。す 
ベて正しければ 、 Network Camera Viewer のイインイニューで、カイラの映像を見ること 
ができます。 
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4 .え 1.2 記録スケジュール 

「記録スケジュール」タブでは、映像の録画の時間を事前に設定することができます。 
これで事前に設定された時間に、すべてのカメラで撮影される映像を保存することがで 
きます。 



各設定項目の説明は m 下のようになります。 


項目名 

動作 

チヤンネル 

設定したいチヤンネル番号を選びます。 

スケジュール 

選んだカイラで、一度だけの録画予約を設定することができます。 
この設定は一度だけ適用されます。 

新規作成 
(スケジュール） 

ボタンを押すと、新しいウインドウが表示されます。 
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「スケジユール」の継続時間を設定します（「開始日時」から「終了 
日時」までの日付と時間）。 [0 K ] をクリククして設定を保存しま 
す。 



日付■時間の設定は、必ず未来の時間を設定して〈ださい。過去 
の日付-時間を設定することはできません。 

を扁集 

予約録画の時間を修正することができます。「スケジュール」リスト 
で、スケジュールを選びます。[編集]をクリックして、選んだスケジュ 
-ルの開始時間と終了時間を編集します。 

消去 

選んだスケジュールの項目を削除します。 

新規作成 
(週間スケジユール） 

ボタンを押すと、新しいウインドウが表示されます。 


週 Pa 3 スケジユー J レ 


週間スケジュール 


曰月 

曰乂 曰水 


曰木 曰を 

曰 ± 

閱化時刻 

23:29:21 

曾 



備きミ時間 

00:00:01 

岂 



が了巧别 

|23:29;22 

:| 

1 御こ録画 

1 


[ 0 K ] [ キヤンセ J レ] 


特定の週日の規定時間に実行されるスケジユールの録画予約の 
内容を1週間で設定することができます。適用されるすべての週 
日をチェックして、「開始時刻」欄で開始時間を設定して〈ださい。 
録画予約の期間を「撮影時間」欄で設定します(形式は、 
「 HH : MM : SS 」 です）。その後終了時間が自動的に計算され、「終 
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了時刻」欄に表示されます。席に録画]をクリククして、毎週日に 
実行される録画スケジュールを 12:00:00 AM から 11:59:59 PM ま 
で設定することもできます。 


[ OK ] をクリックして、変更内容を保存します。 

を扁集 

予約録画の時間を修正することができます。「スケジュール」リスト 
で、スケジュールを選びます。[編集]をクリククして、選んだスケジュ 
-ルの開始時間と終了時間を編集します。 

消去 

選んだスケジュールの項目を削除します。 

0 K 

「記録スケジュール」内の設定を保存します。 

キャンセル 

「記録スケジュール」内の設定を取り消します。 


134 




4 .え 1.3 オーディオ 

「才ーデイオ」タブを使って、選んだカイラからの音声についての設定を行います。 



各設定項目の説明は m 下のようになります。 


項目名 

動作 

チャンネル 

設定したいチャンネル番号を選びます。 

ミュート 

チェックボックスをオンにすると 、 Network Camera Viewer では、本 
製品で撮影した音声を再生しません。 

映像のみ記録 

チェックボックスをオンにすると 、 Network Camera Viewer では、本 
製品で撮影した音声を保存しません。 

0 K 

け-ディオ」内の設定を保存します。 

キャンセル 

「才ーディオ」内の設定を取り消します。 
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4.3.1.4 動体検知 

「動体検知」機能を動作させると、力巧で撮影された動きのみが記録されます。これ 
で必要ない映像は撮影されず、ハードディスクドライブの容量を節約することができま 
す。 


警告:常に監視が必要な t キュリティについては、「動体検知」機能の使用はお勧めし 
かねます。実斷こは見る必要がある小さな変化が、「動体検知」機能を有効にした力 
火^だと反応せず、録画をスタートしない可能性があるためです。 


し;主思： 

動体検知が巧ためには、 WEB 設定画面で動体検知機能を有効にしてわ〈必要が 
あります。詳細については「2.4.1動体検知」を参照して〈ださい。 



各設定項目の説明は m 下のようになります。 


項目名 

動作 

チヤンネル 

設定したいチヤンネル番号を選びます。 

使用する 

動体検知機能を有効にします。 

使用しない 

動体検知機能を無効にします。 
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記録時間 

ドロップダウンイニューより、動作が検出されてから、カイラが録画を 
する継続時間を、秒単位で選びます。 

検知時にアラームを 
鳴らす 

カイラが動作を検出すると、アラームを鳴らします。 

検知時にメ-ルを 
送信する 

か^ラが動作を検出すると、事前に設定していたアドレスに；^-ル 
を送ります。 

0 K 

「動体検知」内の設定を保存します。 

キャンセル 

「動体検知」内の設定を取り消します。 
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4.3.2 一般設定 

ここで 、 Network Camera Viewer のシステム全体の設定ができます。 
4.义2.1「一般」タブ 

ファイルを保存するディレクトリや、録画容量などの通常設定ができます。 



各設定項目の説明は m 下のようになります。 


項目名 

動作 

デ-タディレクトリ 

録画した映像や撮影した画像を保存するディレクトリロオルダ)を 
設定します。「変更」をクリククすると、デルクトリをご使用のハード 
ディスクに設定します。 

空き記録容量 

残りの記憶容量が表示されてしけす。 

最大ビデオファイル 

各映像ファイルの最大ファイルサイス 1を設定します。ファイルのサイ 
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サイブ 

スが設定した値を超えたときは 、 Network Camera Viewer は映 
像を録画するために別のファイルを開きます。 

自動切換え間隔 

「自動切換え」機能を起動したときに、各がラ間で切り替わる時 
に一時停止する時間を設定します。 

上書き録画機能 

ノ\-ドディスクの空き容量が満杯になったときの動作を設定しま 
す。 


無効:録画した映像ファイルを上書きしません。 

有効:録画した映像ファイルを上書きします。 

(古いファイルから順に上書きします。） 

0 K 

「一般」の設定を保存します。 

キャンセル 

「一般」の設定を取り消します。 
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4 .え 2.2「E メール設定」タブ 

動体検知機能を使って、力巧が撮影した画像を含む；^-ルを受信するょぅ1こしたぃと 
きは、先にわ使いのメール関連の設定値を設定して〈ださい。 



各設定項目の説明は m 下のようになります。 


項目名 

動作 

E イール件名 

送信イールの件名を設定します。 

宛先イ-ルアドレス 

設定したすべてのイールアドレスが表示されます。 

新規作成 

ボタンをクリックすると、イールアドレスを入力する画面が表示され 
ます。に K ] をクリックして、変更内容を保存します。 
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Mail Address 



1 


OK Cancel 



を扁集 

「宛先イールアドレス」ボ、ックスから^ —ルアドレスを選んで、「編集」 

をクリックしてメールアドレスを編集します。 

消去 

選んだメールアドレスを削除します。 

送信イ-ルアドレス 

メール送信者のメールアドレスを指定します。 

SMTP サーバ 

ご使用になる SMTP サーバの IP アドレスまたはホスト名を指定し 
ます。ほとんどのインターネット接続業者は、契約者に SMTP サー 
バを使うことを許可してしけす。 どの SMTP サーバを使うかわからな 
いときは、ご使用のイールソフトの設定を参照するか、インターネッ 
卜接続業者、またはネクトワーク管理者にわ問合せ〈ださい。 

SMTP ポート 

ご使用になる SMTP サーバのポート番号を入力します。 
初期設定は「25」です。 

SMTP 認証 

ご使用の SMTP サーバが認証を要ホしているときは、「使用する」 
を選びます。認証を要求していないときは、「使用しない」を選びま 
す。ご使用の SMTP サーバが認証を要求するかと"うか分からない 
ときは、メールソフトの設定を参照するか、インターネクト接続業 
者、またはネットワーク管理者にわ問合せ〈ださい。 

SMTP アカウント 

ご使用の SMTP サーバの SMTP アカウント(ユーザ名 ） を入力しま 
す。ほとんどの場合、ご使用の POP 3 ユーザ名と同一ですけール 
を受信していたもの）。ご不明点がありましたら、メールソフトの設 
定を参照するか、インターネクト接続業者、またはネットワーク管 
理者にわ問合せ〈ださい。 

SMTP パスワ-ド 

ご使用の SMTP サーバの SMTP パスワードを入力します。ほとん 
どの場合、ご使用の POP 3 パスワードと同一ですけールを受信し 
ていたもの）。ご不明点がありましたら、；^-ルソフトの設定を参照 
するか、インターネット接続業者、またはネットワーク管理者にわ問 
合せ〈ださい。 

POP before SMTP 

メール送信 ( SMTP ) する前にメール受信 （ POP 3) で ID とパスワード 
で認証を行い、認証を得られた利用者端末の IP アドレスからの 
送信を可能とするサーバもあります。 POP サーバが認証を要求し 
たときは、「使用する」を選びます。無効にするときは「使用しない」 

を選びます。 
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POPS サーバ 

受信；^-ル(ド0ド3)サーバの IP アドレス、またはホスト名を入力し 
ます。 

POPS ポート 

ポート番号を入力します。 

POPS アカウント 

POP 3 アカウント ( POP 3 サーバ のユー ザー名) を入力します。 

パスワ-ド 

POP 3 サーバのパスワードを入力します。 

OK 

「 E イール設定」内の設定を保存します。 

キャンセル 

「 E イール設定」内の設定を取り消します。 
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4 .义 2.3 セキュリティ 

他者が Network Camera Viewer にアクセスするのを防ぎたいときは、アクセスを防ぐた 
めにパスワードを設定することができます。 

パスワードを設定すると 、 Network Camera Viewer をご使用になるときは、パスワード 
を毎回入力することが必要になります。 



パスワードを設定するには、「一般設定」;^ニュー内の「セキュリティ」タブをご使用〈ださ 
し、。 
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各設定項目の説明は m 下のようになります。 


項目名 

動作 

使用する 

ソフトをスタートさせるときに、パスワード認証を要求します。 

使用しない 

ソフトをスタートさせるときに、パスワード認、言正を要求しません。 

パスワ-ド 

パスワードを入力します。 

パスワードの確認 

パスワードをもう一度入力します。 
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4 . 义 2.4 バージ ヨン 

「バージョン」タブには、ご使用の Network Camera Viewer のバージョンが表示されま 

す。 


幽 

I 一お 1 E ； ^- ル記走 T たも L リティ！ [ れ： g 串 d 

PCI Network Camera Viewer 

Version ： v3 日つ日 


OK I [ キが片 Z ル I 
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4.4 表示レイアウトの変更 

Network Camera Viewer では、8通りの表示レイアウトがわ使いいただけます 0 



各レイアウトでは表示されるカメラの画面の数と、カメラの配列が異なります。特定のレ 
イアウトのアイコンをクリックすると、映像を表示する画面は、そのレイアウトに従って表 
示されます。 


レイアウトスタイル 
1:1台の力;^ラのみ 



台のカイラの映像のみ表示されます。 


レイアウトスタイル 
2:4台のカイラ 


4台までのカメラの映像が表示されます。 


■■ 
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レイアウトスタイル 
3:6台のカイラ 



レイアウトスタイル 
4:8台のカイラ 


レイアウトスタイル 
5:9台のカイラ 



レイアウトスタイル 
6:10台のカイラ 



6台までのカメラの映像が表示されます。 



8台までのカメラの映像が表示されます。 



9台までの力；^ラの映像が表示されます。 



10台までのカメラの映像が表示されます。 



■■■■ 
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レイアウトスタイル 13台までのカメラの映像が表示されます。 

7:13台のカイラ 




レイアウトスタイル 16台までのカメラの映像が表示されます。 

8:16台のカイラ 
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4.5 全画面表示モード 



監視している映像をモニターで表示させるのに、利用できるすべてのスぺースを使いた 
いときは、「全画面表示」をクリククして表示モードを全画面表示モードに切り替えるこ 
とができます。 
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4.6 自動切換え 


1台じ I 上のカイラを設定し、設定したすべてのカイラの間で表示画面を切り替えたいと 
きは、「自動切換え」をクリックします。 


ごを意哉定されている力 y ラが接続されていなしたきは、スキヤン•シーケンスで表示さ 
れてし、ます(映像は表示されず、ディスプレイの左上の脚こ「切断しました」の文字が表 
示されます)。 



自動切換え機能を起動するには、[自動切換え]ボタンを1度クリククします（[自動切 
換え]アイコンが青回になります）。自動切換えを停止するには、もう一度クリックしま 
す（[自動切換え]アイコンが白國になります）。 
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4.7 PTZ 


パン-チルト機能対応のカイラでは、カメラが撮影している範囲とは違う場所を見るとき 
に、カメラが定めている方向を変えることができます。 


映像表示エリアで希望の映像をクリックしてカイラを選び、カメラを動かしたし巧向に 
該当するボタンをクリックします (8 方向から選べます）。力;^ラの方向をホーム(初期設 
定)の位置に戻すには、「ホーム」ボタン(心)をクリククします。 



151 















4.8 スナップショット 


選んだカイラのスナップ写真を撮影して、あらかじめ設定した保存先の「スナップショット」 
サブフオルダに保存することができます。 



スナップショットボタンを1度押して、スナップショットを撮影します。ハードディスク • ドライ 
ブが満杯になるまで、好きなだけスナクプシヨツトを撮影することができます。 
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4.9 録画開始 

「録画開始」ボタンをクリククすると、選んだカメラで、手動で映像の録画を始めることが 
できます。 



録画が始まると、イッ t - ジ表示ボックスに「1/1 10:00:00, Camera 2 Start Manual 」 の 
おなメッセージが表示されます。これは、カメラ2が、1月1日の10:00:00に手動で録 
画をスタートしたということを表しています。 

録画をストップするには、「録画停止」ボタン（「録画開始」ボタンと同じボタンです)をク 
リックします。するとメツ t - ジ表示ボックスに「1/1 10:00:00, Camera 2 Stop Manual 」 
のようなメッ t — ジが表示されます。 
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4.10 プレイパック 

「プレイバ、ック」ボタンを押すと、すべての録画した映像を再生することができます。 




映像を再生する前に、映像ファイルを検索する必要があります。映像検索には2種類 
の方法があります。「録画ファイルを検索」（特定の時間内に保巧されたすベての映像 
ファイルを検索します。化「検知録画ファイルを検索」（動体検知機能で撮影され、特 
定の時間内に保存されたすベての映像ファイルを検索します。）です。 

開始時刻（開始時刻は、終了時刻の1ヶ月前の日付が初期設定として表示されま 
す。化終了時刻に、映像を検索したい期間を設定して、[検索]をクリククします（「録 
画ファイルを検索」か「検知録画ファイルを検索」で)。すべての検索された映像が右の 
ボックス内に表示されます。再生したい映像を選んで、[再生]をクリックして再生しま 
す。 
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第 5 章:付録 
5.1 製品仕様 


型番 

CS-WMV04N 

カメラ部仕様 


映像素子 

1/4インチ、カラー CMOS 

レンズ 

f : 5.0mm、F : 2.8 

画素数 

130万画素 

解像度 

MJPEG: 1280x1024(SXGA)、640x480(VGA)、 

320x240(QVGA) 

MPEG4:1024x768(XGA)、640x480(VGA)、 

320x240(QVGA) 

パン/チルト動作範囲 

パン：355。 （±177° )、 チルト ：120° (+90。 、- 30° ) 

ホワイいくランス 

自動 

ゲインコントローノレ 

自動 

露出 

自動 

マイク部仕様 


内蔵マイク 

無指向性マイク 

サンプリングレート 

8KHz 

周波数帯域 

50 〜 16,000 Hz 

S/N 比 

58dB 

基本機能 


画像圧縮方式(動画） 

MJPEG、MPEG4 

画像圧縮方式(静止画） 

JPEG (動画方式: MJPEG 設定時） 

Bitmap (動画方式： MPEG4 設定時） 

フレームレート設定 

30、15、10、5、3(フレーム/秒） 

画質設定 

明度、彩度、シャープネス 

画像送出機能 

FTP、E メーノレ、 SD/SDHC メモリーカード 

ネットワーク設定 

固定 IP アドレス 

DHCP クライアント 

PPPoE クライアント(有線接続時のみ利用可能） 

アクセスコントロール 

ユーザ ごとに機能を制限(最大 ユーザ 登録数：1 6) 

UPnP 

対応 

ダイナミック DNS 

CyberGate-DDNS-、DynDNS 
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無線部_ 
対応規格 


対応規格 

IEEE 802.11 b . IEEE 802.11 g , IEEE 802.1 1 n 

チヤンネル数 

IEEE 802.11 b :13 (1 〜 13 ch ) 

IEEE 802.11 g: 13 (1 〜 13 ch ) 

IEEE 802.11 n :13 (1 〜 13 ch ) 

周波数(中央周波数） 

IEEE 802.11 b :2.4 GHz 帯（2,41 2 〜2,472) 

IEEE 802.11 g :2.4 GHz 帯（2,412〜2,472) 

IEEE 802.11 n : 2.4 GHz 帯（2,41 2 〜2,472) 

伝送速度 

IEEE 802.1 1 b :1 し 5.5、 2、 1 Mbps 自動認識 

IEEE 802.11 g : 54、48、36、24、18、12、9、 6 Mbps 自動認 

5 畔 

m 

IEEE 802.11 n : 最大 300 Mbps 

伝送方式 

IEEE 802.11 b : 直接拡散型スペクトラム拡散 ( DSSS 方式） 

IEEE 802.11 g : 直交波周波数分割多重 ( OFDM 方式） 

IEEE 802.11 n : 直交波周波数分割多重 ( OFDM 方式） 

アンテナ 

RSMA アンテナ x 2 (取り外し可能） 

アクセス方式 

インフラストラクチヤモード、アドホックモード 

セキュリティ 

WEP (64 bit /128 bit ) 

WPA / WPA 2( 暗号化方式: TKIP / AES 、 認証方式: PSK ) 

WPS 

対応(ハードボタン、 PBC 方式、 PIN 方式） 

有線部 

対応規格 

IEEE 802.3 (10 BASE - T )、 IEEE 802.3 u (100 BAS 卜 TX ) 

ポート数 

1ポート 

コネクタ形状 

RJ -45 コネクタ 

伝送速度 

10/1 00 Mbps (オートネゴシエーション） 

ネットワークケーブル 

UTP/STP LAN ヶーブル 

10 Mbps : カテゴリ31^>1上、100 Mbps : カテゴリ5 上 


ハードウ王ア仕様 


LED 

Power 、 Audio 、 LAN、Wireless 

インターフエース 

WPS ボタン、リセットボタン、音声入力、音声出力端子 
(3.5 mm ミニジャック)、 


SD/SDHC メモリーカードスロット 
電源 DC 12 V 、1 A 

消費電力_最大 4.5 W _ 

外形寸法 108( W ) X 112( H ) X 108( D ) mm (アンテナ部除く) 

重量 約 297 g (本体のみ） 
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動作時環境 

温度: 〇〜 40で 

湿度：35〜85〇/〇 (結露なきこと） 

取得承認規格 

VCCI Class B、FCC Class B , CE 

ソフトウ X ア 仕様 

動体検知 

対応/検知 レベル 10段階 

画像表示 

撮影画像表示/最大16画面(ユーティリティ使用時） 

時刻表示 

タイムスタンプ対応 

音声出力 

双方向対応(本体側音声出力端子） 

その他 

対応 0 S 

Windows 7(32 bit /64 bit ) / Vista (32 bit /64 bit ) / XP / 2000 

日本語版 

動作環境 

Internet Explorer 6.0 SP 1 上、ユーテイリテイ 

E メール 

POP Before SMTP 対応 

保証期間 

1年間 


■ミ主意事項 

※アドホックモードでの利用は IEEE802.11g/b に限られます。 

※ブラウザは Internet Explorer のみサポートします。 

XMPEG4 の再生には、 Xvid が必要になります。わ使いの環境で再生できない場合、別途インストールが必要で 
す。 

※本製品は、屋内撮影を専用とした使用を奨励するものです。直射日光の当たらない場所へ設置の上、ご利用 
頂けます様お願い致します。カメラに照度の高い画像が取り込まれた場合、画像が正し〈表示されない、あるいは 
カメラの部品を破損する恐れがありますので、ご注意願います。 

※ダイナミック DNS の利用は、事前にアカウントの登録が必要です。サービスの詳細は、それぞれのサイトをご覧〈ださ 
し、。 

※本製品は、防水•防滴仕様ではありません。 

※有線/無線は排他利用となります。 

※表示の数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 
※製品の仕滿ま、予告な〈変更する場合がありますのでご了承願います。 

最新情報は、弊社ホームぺージ （ http://www.planex.co.ip ) を参照〈ださい。 
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5.2 トラブルシユーテインヴ I 

もし本製品が正常に動作しないとき、販売店または弊社テクニカルサポートに連絡す 
る前に、本章に記載されているトラブルシューティングをご確認〈ださい。トラブルの解決 
に役立つ可能性があります。 


を状 

可能な解決策 

本製品に接続できませ 

a . ご使用のパソコンの IP アドレスの設定をご確認〈ださい。そ 
れぞれの IP アドレスが同じサブネット上に無ければ、本製品 
とパソコンは接続できません。 

b . 本製品に接続するのに設定した IP アドレスを正しいものに 
設定してください。 

C . 本製品の IP アドレスを忘れたときは、本製品側面のリセット 
ボタンを押して、設定を工場出荷時状態にリセットする必 
要があります(初期設定は「1 92.168.1 .200」です）。リセット 
ボタンを押すのに、ペンなど1の先の細いものをご用意〈ださ 
し^。リセットボタンを5秒押し織寸ると、 IP アドレスの設定が「 
192.16 8.1 .200」になり本製品へ再び接続することができま 
す。 

d . 本製品の電源がオン(こなっているか （「 Power 」 ランプが点 
灯しているか)ご確認〈ださい。 

e . もし本製品への接続をインターネットから試みているとき 
は、本製品が使っているポ ー ト（「ビデオポート」または 
「 HTTP ポート」：詳細については「2.3.1 LAN 」 を参照〈ださ 
し、)がファイアウオール、またはその他のソフトウエア•ハードウ 
エアによってブロックされていないかをご確認〈ださい。 

f . 上記の解決策でも解決できない時は、販売店または弊社 
テクニカルサポートまでご連絡〈ださし、。 

映像の更新がとても遅 
いです。 

a . フレームレートが30でなければ、より高い数字に設定してみ 
て〈ださい。 

b . 解像度を低〈設定してみて〈ださい。 


158 





C . 本製品をインターネットから接続していたら、インターネット 
接続の速度の遅さが原因である可能性があります。そのと 
きは、本製品が原因ではありません。しかし、ネットワーク接 
続が遅いときは、より低いフレームレート/解像度に設定し 
て〈ださい。 

d . 無線で接続しているときは、アンテナを調整して〈ださい。 
受信状態が最も良〈なるおに、アンテナは地面に垂直に 
なるおに設置して〈ださい。また、本製品とパソコン•無線 
アクセスポイントはあまり離れた位置に置かないおにして〈 
ださい。 

e . PPPoE を使用してインターネットに接続しているときは、 
「 MTU 」 設定を調整してみて〈ださい。詳細については、ご 
契約のインターネット接続業者、またはネットワーク管理者 
にわ問合せ〈ださい。 

本製品が反応しませ 

a . ネットワークケーブルや無線接続が切断されてしけせん 
か？ご確認、〈ださい。 

b . コンセントから AC アダプタを抜いて、10秒後に再び接続し 
て〈ださい。その後、本製品を再び接続してみて〈ださい。 

C . もし本製品の電源がオンになっていて （「 Power 」 ランプが点 
灯している）、 IP アドレスが正ししにとを確認してもしけだに 
本製品に接続できないときは、販売店または弊社テクニカ 
ルサポートまでご連絡〈ださい。 

映像がぼやけてしけす。 

a . 映像が鮮明になるまで、本製品のフォーカスリングを調整し 
て〈ださい。 

b . 柔らかい布を使用してカゾラのレンス 1を拭いて〈ださい。少 
量の水を布に含ませても良いですが、アルコールやその他の 
化学溶液を使用しないで〈ださい。 

C . 明るさの設定を調整してみて〈ださい。 

d . もし本製品が設置してある場所に照明があったときは、照 
明をつけて映像がより鮮明になっていないか確認して〈ださ 
い。 
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本製品で撮影した映 
像をィールや FTP で送 
信するように設定しまし 
たが、イ巧も送られてきま 
せん。 

a . 映像をイールで送信するように設定したときは、スパムイー 
ル対策でブロックされていないかご確認〈ださい。 

b . お客様が FTP にデータをアップロー ドする許可を受けている 
かご確認〈ださい(許可を受けているかどうかは「テストファイ 
ルの送信」ボタンをクリックすることで確認できます。）。 

C . もし SMTP サーバが認証を要ホしているときは、 SMTP サー 
バのユーザ名/パスワードが正しいかご確認〈ださい (正しい 
かかと"うかは「テスルを送信」ボタンをクリックすることで 
確認できます。）。 

d . ログをチェックして、もし FTP アップロードまたはイール送信の 
エラーが起きていれば、ログに記載されてしけす。ログの記 
載内容を見て、問題の解決策のヒントになることもありま 
す。 

e . 感度をより高い設定に変更してください。 

パン•チルト機能を使う 
と、異常な音が聞こえま 
す。 

a . 力;1ラの回転部に何か詰まっているものが無いか確認して、 
あれば取り除いて〈ださい。 

b . パン•チルト機能を使わうとするとカイラが反応しないとき 
は、本製品内蔵のサーボ-モーターが故障している可能性 
があります。本製品をわ買い上げの店舍甫にわ持ちの上、わ 
問合せ〈ださい。 

「力巧から出力」機能 
を使っても、がラの所 
ではイ巧も聞こえません。 

パソコン側で入力された音声を外部スピーカーに再生する必 
要があります。 
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